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Sprężarki śrubowe 2,2 - 90kW

   Jednostopniowe

   Olejowe

   Modele ze stałą i zmienną prędkością 

obrotową

   Przekładnia pasowa

   Start gwiazda/trójkąt

   Zakres ciśnień 7,0 - 13 bar

   Silnik elektryczny 2,2kW do 90kW - IE3

  Wersje na zbiorniku i z osuszaczem

   Sterowniki C-PRO 1.0, C-PRO 2.0 

i C-MASTER
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Dostępne rozszerzone gwarancje
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Moc silnika  
8 - 13 bar g

W skrócie… 

Wydajność  
0,24 - 0,67 m3/min

Moc silnika  
2,2 - 5,5kW

KA - KA P
Szereg technicznie zaawansowanych sprężarek 
W wyniku prac badawczo-rozwojowych opracowaliśmy wy-
jątkowo ciche i przyjazne środowisku sprężarki o zmniejszo-
nym poborze mocy, zbudowane z materiałów, które można 
w łatwy sposób można zutylizować.

Bardzo niski poziom hałasu (61 - 67 dB(A)) osiągnięto dzięki 
Poziom hałasu 

optymalizacji układów sprężania i chłodzenia. 

Tryb start/stop 
Tryb start/stop zmniejsza pobór energii, ponieważ sprężarka 
działa tylko wówczas, gdy jest potrzebna. 

Elektroniczny sterownik C-PRO 1.0 informuje użytkownika 
Sterownik C-PRO 1.0 (opcja do KA 4 i 5)

o całkowitej liczbie godzin pracy, temperaturze pracy, a także 
wyświetla dodatkowe informacje:

   Wymiana filtra powietrza
   Wymiana filtra oleju
   Wymiana filtra separatora 
   Wymiana oleju
   Zalecenia dotyczące 
przeglądów okresowych

   Poziom ciśnienia

System separacji powietrze/olej
Zwiększona niezawodność w połączeniu z mniejszą ilością 
orurowania jest wynikiem zastosowania zintegrowanego 
bloku pełniącego funkcję separatora powietrze-olej i filtra. 
Efektywność filtracji gwarantuje wyjątkowo niskie poziomy 
zawartości oleju w powietrzu do 3 ppm maksymalnie. Sys-
tem zawiera filtr oleju, filtr separatora oleju, zawór ciśnienia 
minimalnego, zawór bezpieczeństwa, termostat oleju i zawór 
zwrotny. 
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Inteligentna konstrukcja sprężarki
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Zawór ssący
Zwiększona wydajność mechaniczna została uzyskana dzięki 
nowej pionowej konstrukcji zaworu ssącego. Pobierane po-
wietrze przepływa prostą drogą, co gwarantuje niższe stra-
ty obciążenia. Włączanie i wyłączanie oraz odpowietrzenie 
sterowane jest przez zawór elektromagnetyczny. Zawór ten 
został zaprojektowany tak, aby liczba części była jak najmniej-
sza, co gwarantuje trwałość i niskie koszty konserwacji.

Przeniesienie napędu
Przetestowane pasowe przeniesienie napędu wyposażone 
jest w wyważone żeliwne koła pasowe i łożysko stożkowe. 
Konstrukcja pasów gwarantuje najwyższą niezawodność. 
System napinania został uproszczony do jednej śruby regu-
lacyjnej zapewniającej łatwość obsługi i wymiany.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE 
   Start gwiazda/trójkąt (wersje Premium)
   Sterownik C-PRO 1.0 (wersje Premium)
   Przekaźnik przeciążenia
   Przełącznik sterujący start / stop z przełącznikiem 
ciśnienia

   Przycisk start / stop. Główny wyłącznik ON / OFF 
(wersje Premium)

   Silnik elektryczny IE 3 (klasa izolacji: F)
   Monitorowanie poziomu oleju (wizualny wskaźnik 
poziomu)

   Przekładnia pasowa
   Termostat układu olejowego
   Urządzenia zabezpieczające przed: 
– Przegrzaniem silnika 
– Przegrzaniem sprężarki (auto wyłączenie przy 110°C)

   Wskazania warunków pracy: 
– Ciśnienie 
– Licznik czasu pracy

   Obudowa pokryta proszkową farbą epoksydową

KA gotowe zestawy sprężarek z chłodnicą 
i osuszaczem, filtrami i zbiornikiem 
Zestawy sprężarkowe KA mogą być łatwo i szybko instalo-
wane w dowolnym środowisku. 

Opcje 
Zestawy sprężarek KA mogą być wyposażone w zestaw fil-
trów z układem obejścia, co gwarantuje właściwe przygoto-
wanie powietrza przed podaniem go do instalacji zakładowej, 
co skutkuje zmniejszeniem tworzenia się kondensatu w insta-
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lacji sprężonego powietrza. 
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CT: Oszczędne osuszacze chłodnicze
Dzięki wprowadzeniu nowej generacji osuszaczy chłodniczych 
o małym poborze mocy, znacznym zmianom uległa nasza 
oferta produktów do obsługi sprężonego powietrza, jak 
też koncepcja działania zbiorników ciepła. Nowe osuszacze 
FlexiDry charakteryzują się oszczędnością poboru energii, 
niezawodnością i niskimi kosztami operacyjnymi, dzięki 
możliwości adaptacji do rzeczywistych potrzeb systemów 
sprężonego powietrza. System regulacji osuszaczy steruje 
ich pracą, gwarantując najbardziej efektywną metodę 
osuszania sprężonego powietrza oraz dużą oszczędność 
energii i wyjątkową stabilność punktu rosy w dynamicznie 
zmiennych warunkach.

   Nowy wysokowydajny wymiennik ciepła

   Duże oszczędności energii 

   Minimalny spadek ciśnienia

   Znikomy wpływ na środowisko

   Zmniejszony ślad węglowy 

   Łatwość instalacji 

   Łatwość serwisowania

   Maksymalna niezawodność 

Konserwacja prosta  i szybka jak nigdy dotąd
Sprężarki z tej serii charakteryzują się łatwym dostępem 
do punktów serwisowych. Wszystkie panele obudowy 
można w prosty sposób zdemontować, a ograniczona liczba 
ruchomych części zmniejsza koszty serwisowania. 
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Dane techniczne - Seria KA 2 – 5
Sprężarki śrubowe, stała prędkość obrotowa

Konstrukcja: Olejowe,  jednostopniowe obrotowe sprężarki śrubowe, 
napęd pasowy, start bezpośredni lub gwiazda / trójkąt 

Zakres ciśnień: 10 bar Silnik elektryczny: 2,2 do 5,5kW – IE3

SPRĘŻARKA

KOD CMP1049082B1 CMP1026757B1 CMP1026766B1 CMP1026767B1 CMP1026756B1

Ciśnienie maksymalne bar 10 10 10 10 10

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

3m /min 0,24 0,24 0,36 0,53 0,67

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 2,2 2,2 3 4 5,5

Napięcie zasilania 
50 – 60Hz

380 – 
400V

– ✓ ✓ ✓ ✓
Poziom hałasu dB(A) 61 61 61 62 66

Chłodzenie powietrzne ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Masa kg 106 106 106 106 119

Wymiary [D x S x W] mm 620 x 600 x 840 620 x 600 x 840 620 x 600 x 840 620 x 600 x 840 620 x 600 x 840

Przyłącze wylotowe BSP 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

SPRĘŻARKA NA ZBIORNIKU 270 L 

KOD CC1049084B1 CMP1026758B1 CMP1026759B1 CMP1026760B1 CMP1026761B1

Masa kg 191 191 191 191 204

Wymiary [D x S x W] mm 1540 x 600 x 1400 1540 x 600 x 1400 1540 x 600 x 1400 1540 x 600 x 1400 1540 x 600 x 1400

SPRĘŻARKA NA ZBIORNIKU 500 L

KOD – – – CMP1026739B1 CMP1026740B1

Masa kg – – – 251 264

Wymiary [D x S x W] mm – – – 1950 x 680 x 1520 1950 x 680 x 1520

1)ZESTAW  KA / CT / 270 

KOD CMP1194504 CMP1026762BE2 CMP1026763BE2 CMP1026764BE2 CMP1026765BE2

Masa kg 213 213 213 220 231

Wymiary [D x S x W] mm 1540 x 600 x 1400 1540 x 600 x 1400 1540 x 600 x 1400 1540 x 600 x 1400 1540 x 600 x 1400

1)ZESTAW  KA / CT / 500  

KOD – – – CMP1026741BE2 CMP1026742BE2

Masa kg – – – 280 291

Wymiary [D x S x W] mm – – – 1950 x 680 x 1520 1950 x 680 x 1520

WERSJA PREMIUM (KOMPLET Z ELEKTRONICZNYM STEROWNIKIEM C-PRO 1.0)

SPRĘŻARKA SAMODZIELNA

KOD – – – CMP1031244B1 CMP1031242B1

SPRĘŻARKA NA ZBIORNIKU 270 L

KOD – – – CMP1034065B1 CMP1034068B1

SPRĘŻARKA NA ZBIORNIKU 500 L

KOD – – – CMP1034066B1 CMP1034069B1

1)ZESTAW KA / CT / 270 

KOD – – – CMP1034071BE2 CMP1034074BE2

1)ZESTAW KA / CT / 5001 

KOD – – – CMP1034072BE2 CMP1034075BE2

1) Sprężarka zamontowana na zbiorniku z osuszaczem chłodniczym. Punkt rosy + 3°C przy temperaturze powietrza wlotowego + 35° zgodnie z normą ISO 7183
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Niezawodność jako standard

Ciśnienie nominalne 
7 - 13 bar g

W skrócie… 

Wydajność  
0,46 - 1,65 m3/min

Moc silnika  
7,5 - 22kW

Zestawy sprężarek FM i FM RS 
z osuszaczem i zbiornikiem
Sprężarki typu FM i FM RS oferujemy w różnych opcjach 
dostosowanych do potrzeb klienta.

   Samodzielna sprężarka 

   Sprężarka na zbiorniku

   Kompletny zestaw: sprężarka, osuszacz i zbiornik

Nowy sterownik C-PRO 2.0 
zapewnia pełne bezpieczeń-
stwo poprzez stały monitoring 
najważniejszych parametrów 
operacyjnych.

   sterowanie nawet 8 urządzeniami (w tym 1 o zmiennej 
prędkości) 

   12 typów ostrzeżeń (m.in. wymiany oleju, filtrów, separa-
tora, wysokiej temperatury itp.)

   27 typów alarmów (m.in. dotyczące błędu czujników, zbyt 
wysokiej temperatury oleju, uszkodzenia wentylatora itp.)

   3 wejścia analogowe

   1 wyjście Modus

Poziom hałasu 
Innowacyjna konstrukcja sprężarki zapewnia niski poziom 
hałasu 63-69 dB(A), co pozwala na jej instalację w miejscu 
wykorzystania. 

Wysokowydajny system wentylacji zapewniający 
optymalne chłodzenie pozwala osiągnąć 
temperaturę powietrza tylko 8-10°C powyżej 
temperatury otoczenia 

Wydajny układ sprężający 
Układ sprężający jest niezawodny i efektywny. Wirniki są  do-
kładnie sprawdzane i mierzone przez skomputeryzowany 
system sterowania. 

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE FM I FM RS  
DO PRACY W TEMPERATURZE 
OTOCZENIA DO 45 ºC
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Zawór ssący 
Zwiększona wydajność mechaniczna została uzyskana dzię-
ki nowej pionowej konstrukcji zaworu ssącego. Pobierane 
powietrze przepływa prostą drogą, co gwarantuje niższe 
straty obciążenia. Włączanie i wyłączanie oraz odpowietrze-
nie sterowane jest przez zawór elektromagnetyczny. Zawór 
ten został zaprojektowany tak, aby liczba części była jak 
najmniejsza, co gwarantuje długo czasową trwałość i niskie 
koszty konserwacji. 

Separator powietrze/olej 
Zwiększona niezawodność w połączeniu z mniejszą ilością 
orurowania, jest wynikiem zastosowania zintegrowanej bu-
dowy, pełniącej funkcję separatora powietrze-olej i filtra. 
Efektywność filtracji gwarantuje wyjątkowo niskie poziomy 
zawartości oleju w powietrzu do maksymalnie 3 ppm. Blok 
zawiera filtr oleju, filtr separatora oleju, zawór ciśnienia mini-
malnego, zawór bezpieczeństwa, termostat oleju i zawór 
zwrotny. 

Standardowe wyposażenie 
   Start gwiazda/trójkąt

   Sterownik C-PRO 2.0

   Przekaźnik przeciążenia

   Główny wyłącznik ON / OFF

   Silnik elektryczny IE 3, klasa izolacji: F

   Monitorowanie poziomu oleju, wizualny wskaźnik poziomu 
oleju

   Przekładnia pasowa

   Termostat układu olejowego

    Urządzenia zabezpieczające przed:

- Przegrzaniem silnika

- Przegrzaniem sprężarki  
(automatyczne wyłączenie przy 110°C)

    Wskazania warunków pracy:

- Ciśnienie

- Licznik czasu pracy 

   Obudowa pokryta proszkową farbą epoksydową 
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FM RS

Sprężarki o zmiennej prędkości obrotowej: 
Inteligentne rozwiązanie
Sprężarki o zmiennej prędkości obrotowej mogą w efektywny 
i niezawodny sposób reagować na zmienne zapotrzebowanie 
na sprężone powietrze w większości instalacji przemysłowych. 
Przede wszystkim dzięki temu, że zwalniają lub zwiększają 
prędkość obrotową dostosowując się do tych zmian. Dobrze 
dobrana sprężarka o zmiennej prędkości obrotowej znacznie 
zmniejsza koszty energii i jest stabilnym źródłem sprężonego 
powietrza.

Inteligentny sterownik C-PRO 2.0
Sterownik C-PRO 2.0 został zaprojektowany z myślą o uprosz-
czeniu obsługi sprężarek o zmiennej prędkości obrotowej. 
Sterownik automatycznie dobiera parametry pracy do  
zapotrzebowania na sprężone powietrze oszczędzając  
energię. Zmiana nastawy ciśnienia jest tak prosta jak naci-
śnięcie jednego przycisku.

Komunikacja i sterowanie sekwencyjne
Opcjonalny moduł komunikacji umożliwia połączenie sprę-
żarek z serii FM RS i optymalizację pracy takiego systemu. 
Nie tylko dzięki równoważeniu godzin pracy i prostemu sche-
matowi ON/OFF, ale przede wszystkim przez optymalizację 

KOSZTY SPRĘŻONEGO 

działania wszystkich urządzeń.

POWIETRZA PRZEZ 5 LAT

Koszt zakupu 8%

Koszty serwisu, napraw 
i utrzymania 6%

Koszty energii 86%

6%

86%
8%

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

MAŁA EMISJA CO
2

Łatwość konserwacji
Sprężarki z tej serii charakteryzują się łatwym dostępem do 
punktów serwisowych. Wszystkie panele obudowy moż-
na w prosty sposób zdemontować uzyskując pełny dostęp, 
a ograniczona liczba ruchomych części zmniejsza koszty ser-
wisowania.
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SPRĘŻARKA

KOD CC1184130 CC1184131 CC1183626 CC1184132

Ciśnienie maksymalne bar 7 8 10 13

Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym 3m /min 1,14 0,99 0,97 0,80

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 7,5 7,5 7,5 7,5

Napięcie zasilania 50Hz 400 V ✓ ✓ ✓ ✓
Napięcie sterujące 24 V ✓ ✓ ✓ ✓
Sterownik elektroniczny C-PRO 2.0 ✓ ✓ ✓ ✓
Poziom hałasu dB(A) 70 70 70 70

Chłodzenie powietrzne ✓ ✓ ✓ ✓
Masa kg 205 205 205 205

Wymiary (D x S x W) mm 667 x 630 x 1050 667 x 630 x 1050 667 x 630 x 1050 667 x 630 x 1050

Przyłącze wylotowe BSP 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4''

SPRĘŻARKA NA ZBIORNIKU 270 L

KOD CC1186380 CC1186381 CC1186382 CC1186383

Masa kg 300 300 300 300

Wymiary (D x S x W) mm 1600 x 700 x 1600 1600 x 700 x 1600 1600 x 700 x 1600 1600 x 700 x 1600

SPRĘŻARKA NA ZBIORNIKU 500 L

KOD CC1186394 CC1186395 CC1186396 CC1186397

Masa kg 365 365 365 365

Wymiary (D x S x W) mm 2000 x 700 x 1700 2000 x 700 x 1700 2000 x 700 x 1700 2000 x 700 x 1700

1)ZESTAW FM / CT / 270 

KOD CC1186422 CC1186423 CC1186424 CC1186425

Masa kg 340 340 340 340

Wymiary (D x S x W) mm 1600 x 700 x 1600 1600 x 700 x 1600 1600 x 700 x 1600 1600 x 700 x 1600

 1)ZESTAW FM / CT / 500

KOD CC1186426 CC1186427 CC1186428 CC1186429

Masa kg 405 405 405 405

Wymiary (D x S x W) mm 2000 x 700 x 1700 2000 x 700 x 1700 2000 x 700 x 1700 2000 x 700 x 1700

1)  Sprężarka zamontowana na zbiorniku z osuszaczem chłodniczym. Punkt rosy + 3°C przy temperaturze powietrza wlotowego + 35° zgodnie z normą ISO 7183

Sprężarki śrubowe, stała prędkość obrotowa

Konstrukcja: Olejowe,  jednostopniowe obrotowe sprężarki śrubowe, 
napęd pasowy, start gwiazda / trójkąt 

Zakres ciśnień: 7 do 13 bar Silnik elektryczny: 7,5kW  –  IE3

Dane techniczne - Seria FM 7
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Dane techniczne - Seria FM 11
Sprężarki śrubowe, stała prędkość obrotowa

Konstrukcja: Olejowe,  jednostopniowe obrotowe sprężarki śrubowe, 
napęd pasowy, start gwiazda / trójkąt

Zakres ciśnień: 7 do 13 bar Silnik elektryczny: 11kW – IE3

SPRĘŻARKA

KOD CC1184133 CC1184154 CC1183627 CC1184155

Ciśnienie maksymalne bar 7 8 10 13

Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym  3m /min 1,59 1,41 1,39 1,09

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 11 11 11 11

Napięcie zasilania 50Hz 400 V ✓ ✓ ✓ ✓
Napięcie sterujące 24 V ✓ ✓ ✓ ✓
Sterownik elektroniczny C-PRO 2.0 ✓ ✓ ✓ ✓
Poziom hałasu dB(A) 70 70 70 70

Chłodzenie powietrzne ✓ ✓ ✓ ✓
Masa kg 219 219 219 219

Wymiary (D x S x W) mm 667 x 630 x 1050 667 x 630 x 1050 667 x 630 x 1050 667 x 630 x 1050

Przyłącze wylotowe BSP 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4''

SPRĘŻARKA NA ZBIORNIKU 270 L

KOD CC1186398 CC1186399 CC1186400 CC1186401

Masa kg 314 314 314 314

Wymiary (D x S x W) mm 1600 x 700 x 1600 1600 x 700 x 1600 1600 x 700 x 1600 1600 x 700 x 1600

SPRĘŻARKA NA ZBIORNIKU 500 L

KOD CC1186402 CC1186403 CC1186404 CC1186405

Masa kg 379 379 379 379

Wymiary (D x S x W) mm 2000 x 700 x 1700 2000 x 700 x 1700 2000 x 700 x 1700 2000 x 700 x 1700

1)ZESTAW FM / CT / 270 

KOD CC1186430 CC1186431 CC1186432 CC1186433

Masa kg 354 354 354 354

Wymiary (D x S x W) mm 1600 x 700 x 1600 1600 x 700 x 1600 1600 x 700 x 1600 1600 x 700 x 1600

 1)ZESTAW FM / CT / 500

KOD CC1186434 CC1186435 CC1186436 CC1186437

Masa kg 419 419 419 419

Wymiary (D x S x W) mm 2000 x 700 x 1700 2000 x 700 x 1700 2000 x 700 x 1700 2000 x 700 x 1700

1) Sprężarka zamontowana na zbiorniku z osuszaczem chłodniczym. Punkt rosy + 3°C przy temperaturze powietrza wlotowego + 35° zgodnie z normą ISO 7183
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SPRĘŻARKA

KOD CC1184156 CC1184157 CC1184158 CC1184159

Ciśnienie maksymalne bar 7 8 10 13

Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym  3m /min 1,13 0,98 0,95 0,77

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 7,5 7,5 7,5 7,5

Napięcie zasilania 50Hz 400 V ✓ ✓ ✓ ✓
Napięcie sterujące 24 V ✓ ✓ ✓ ✓
Sterownik elektroniczny C-PRO 2.0 ✓ ✓ ✓ ✓
Poziom hałasu dB(A) 67 67 67 67

Chłodzenie powietrzne ✓ ✓ ✓ ✓
Masa kg 225 225 225 225

Wymiary (D x S x W) mm 667 x 630 x1050 667 x 630 x 1050 667 x 630 x 1050 667 x 630 x 1050

Przyłącze wylotowe BSP 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4''

SPRĘŻARKA NA ZBIORNIKU 270 L

KOD CC1186406 CC1186407 CC1186408 CC1186409

Masa kg 320 320 320 320

Wymiary (D x S x W) mm 1600 x 700 x 1600 1600 x 700 x 1600 1600 x 700 x 1600 1600 x 700 x 1600

SPRĘŻARKA NA ZBIORNIKU 500 L

KOD CC1186410 CC1186411 CC1186412 CC1186413

Masa kg 385 385 385 385

Wymiary (D x S x W) mm 2000 x 700 x 1700 2000 x 700 x 1700 2000 x 700 x 1700 2000 x 700 x 1700

1)ZESTAW FM / CT / 270 

KOD CC1186438 CC1186439 CC1186440 CC1186441

Masa kg 360 360 360 360

Wymiary (D x S x W) mm 1600 x 700 x 1600 1600 x 700 x 1600 1600 x 700 x 1600 1600 x 700 x 1600

1)ZESTAW FM / CT / 500 

KOD CC1186442 CC1186443 CC1186444 CC1186445

Masa kg 425 425 425 425

Wymiary (D x S x W) mm 2000 x 700 x 1700 2000 x 700 x 1700 2000 x 700 x 1700 2000 x 700 x 1700

1) Sprężarka zamontowana na zbiorniku z osuszaczem chłodniczym. Punkt rosy + 3°C przy temperaturze powietrza wlotowego + 35° zgodnie z normą ISO 7183

Dane techniczne - Seria FM 7 RS
Sprężarki śrubowe, zmienna prędkość obrotowa

Konstrukcja: Olejowe,  jednostopniowe obrotowe sprężarki śrubowe, 
napęd pasowy 

Zakres ciśnień: 5 do 13 bar Silnik elektryczny: 7,5kW – IE3

13SERIA FM (7,5 - 22KW)           |
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SPRĘŻARKA

KOD CC1184160 CC1184161 CC1184162 CC1184163

Ciśnienie maksymalne bar 7 8 10 13

Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym  3m /min 1,58 1,41 1,39 1,07

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 11 11 11 11

Napięcie zasilania 50Hz 400 V ✓ ✓ ✓ ✓
Napięcie sterujące 24 V ✓ ✓ ✓ ✓
Sterownik elektroniczny C-PRO 2.0 ✓ ✓ ✓ ✓
Poziom hałasu dla 70% obciążenia dB(A) 67 67 67 67

Chłodzenie powietrzne ✓ ✓ ✓ ✓
Masa kg 234 234 234 234

Wymiary (D x S x W) mm 667 x 630 x 1050 667 x 630 x 1050 667 x 630 x 1050 667 x 630 x 1050

Przyłącze wylotowe BSP 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4''

SPRĘŻARKA NA ZBIORNIKU 270 L

KOD CC1186414 CC1186415 CC1186416 CC1186417

Masa kg 329 329 329 329

Wymiary (D x S x W) mm 1600 x 700 x 1600 1600 x 700 x 1600 1600 x 700 x 1600 1600 x 700 x 1600

SPRĘŻARKA NA ZBIORNIKU 500 L

KOD CC1186418 CC1186419 CC1186420 CC1186421

Masa kg 394 394 394 394

Wymiary (D x S x W) mm 2000 x 700 x 1700 2000 x 700 x 1700 2000 x 700 x 1700 2000 x 700 x 1700

 1)ZESTAW FM / CT / 270

KOD CC1186446 CC1186447 CC1186448 CC1186449

Masa kg 369 369 369 369

Wymiary (D x S x W) mm 1600 x 700 x 1600 1600 x 700 x 1600 1600 x 700 x 1600 1600 x 700 x 1600

 1)ZESTAW FM / CT / 500

KOD CC1186450 CC1186451 CC1186452 CC1186453

Masa kg 434 434 434 434

Wymiary (D x S x W) mm 2000 x 700 x 1700 2000 x 700 x 1700 2000 x 700 x 1700 2000 x 700 x 1700

1) Sprężarka zamontowana na zbiorniku z osuszaczem chłodniczym. Punkt rosy + 3°C przy temperaturze powietrza wlotowego + 35° zgodnie z normą ISO 7183

Dane techniczne - Seria FM 11 RS
Sprężarki śrubowe, zmienna prędkość obrotowa

Konstrukcja: Olejowe,  jednostopniowe obrotowe sprężarki śrubowe, 
napęd pasowy

Zakres ciśnień: 5 do 13 bar Silnik elektryczny: 11kW – IE3

|           SERIA FM (7,5 - 22KW)
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SPRĘŻARKA

KOD CC1184171 CC1184172 CC1184173 CC1184264

Ciśnienie maksymalne bar 7 8 10 13

Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym  3m /min 2,64 2,46 2,20 1,79

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 15 15 15 15

Napięcie zasilania 50Hz 400 V ✓ ✓ ✓ ✓
Napięcie sterujące 24 V ✓ ✓ ✓ ✓
Sterownik elektroniczny C-PRO 2.0 ✓ ✓ ✓ ✓
Poziom hałasu dB(A) 73 73 73 73

Chłodzenie powietrzne ✓ ✓ ✓ ✓
Masa kg 335 335 335 335

Wymiary (D x S x W) mm 787 x 698 x 1202 787 x 698 x 1202 787 x 698 x 1202 787 x 698 x 1202

Przyłącze wylotowe BSP 1'' 1'' 1'' 1''

SPRĘŻARKA NA ZBIORNIKU 500 L

KOD CC1186466 CC1186467 CC1186468 CC1186469

Masa kg 495 495 495 495

Wymiary (D x S x W) mm 2000 x 800 x 1850 2000 x 800 x 1850 2000 x 800 x 1850 2000 x 800 x 1850

 1)ZESTAW FM / CT / 500

KOD CC1186497 CC1186498 CC1186499 CC1186500

Masa kg 545 545 545 545

Wymiary (D x S x W) mm 2000 x 850 x 1850 2000 x 850 x 1850 2000 x 850 x 1850 2000 x 850 x 1850

Dane techniczne - Seria FM 15 i FM 18
Seria FM 15:  Sprężarki śrubowe, stała prędkość obrotowa

Konstrukcja: Olejowe,  jednostopniowe obrotowe sprężarki śrubowe,  
napęd pasowy, start gwiazda / trójkąt

Zakres ciśnień: 7 do 13 bar Silnik elektryczny: 15kW – IE3

SPRĘŻARKA

KOD CC1184265 CC1184266 CC1184267 CC1184268

Ciśnienie maksymalne bar 7 8 10 13

Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym  3m /min 3,15 2,96 2,71 2,38

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 18,5 18,5 18,5 18,5

Napięcie zasilania 50Hz 400 V ✓ ✓ ✓ ✓
Napięcie sterujące 24 V ✓ ✓ ✓ ✓
Sterownik elektroniczny C-PRO 2.0 ✓ ✓ ✓ ✓
Poziom hałasu dB(A) 73 73 73 73

Chłodzenie powietrzne ✓ ✓ ✓ ✓
Masa kg 361 361 361 361

Wymiary (D x S x W) mm 787 x 698 x 1202 787 x 698 x 1202 787 x 698 x 1202 787 x 698 x 1202

Przyłącze wylotowe BSP 1'' 1'' 1'' 1''

SPRĘŻARKA NA ZBIORNIKU 500 L

KOD CC1186470 CC1186471 CC1186472 CC1186473

Masa kg 521 521 521 521

Wymiary (D x S x W) mm 2000 x 800 x 1850 2000 x 800 x 1850 2000 x 800 x 1850 2000 x 800 x 1850

1)ZESTAW FM / CT / 500 

KOD CC1186501 CC1186502 CC1186503 CC1186504

Masa kg 571 571 571 571

Wymiary (D x S x W) mm 2000 x 850 x 1850 2000 x 850 x 1850 2000 x 850 x 1850 2000 x 850 x 1850

Seria FM 18:  Sprężarki śrubowe, stała prędkość obrotowa

Konstrukcja: Olejowe,  jednostopniowe obrotowe sprężarki śrubowe,  
napęd pasowy, start gwiazda / trójkąt

Zakres ciśnień: 7 do 13 bar Silnik elektryczny: 18,5kW – IE3

SERIA FM (7,5 - 22KW)           |
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SPRĘŻARKA

KOD CC1184269 CC1184270 CC1184169 CC1184271

Ciśnienie maksymalne bar 7 8 10 13
3Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym  m /min 3,50 3,23 3,06 2,59

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 22 22 22 22

Napięcie zasilania 50Hz 400 V ✓ ✓ ✓ ✓
Napięcie sterujące 24 V ✓ ✓ ✓ ✓
Sterownik elektroniczny C-PRO 2.0 ✓ ✓ ✓ ✓
Poziom hałasu dB(A) 74 74 74 74

Chłodzenie powietrzne ✓ ✓ ✓ ✓
Masa kg 367 367 367 367

Wymiary (D x S x W) mm 787 x 698 x 1202 787 x 698 x 1202 787 x 698 x 1202 787 x 698 x 1202

Przyłącze wylotowe BSP 1'' 1'' 1'' 1''

SPRĘŻARKA NA ZBIORNIKU 500 L

KOD CC1186484 CC1186485 CC1186486 CC1186487

Masa kg 527 527 527 527

Wymiary (D x S x W) mm 2000 x 800 x 1850 2000 x 800 x 1850 2000 x 800 x 1850 2000 x 800 x 1850

 1)ZESTAW FM / CT / 500

KOD CC1186505 CC1186506 CC1186507 CC1186508

Masa kg 577 577 577 577

Wymiary (D x S x W) mm 2000 x 850 x 1850 2000 x 850 x 1850 2000 x 850 x 1850 2000 x 850 x 1850

1) Sprężarka zamontowana na zbiorniku z osuszaczem chłodniczym. Punkt rosy + 3°C przy temperaturze powietrza wlotowego + 35° zgodnie z normą ISO 7183

Sprężarki śrubowe, stała prędkość obrotowa

Konstrukcja: Olejowe,  jednostopniowe obrotowe sprężarki śrubowe, 
napęd pasowy, start gwiazda / trójkąt

Zakres ciśnień: 7 do 13 bar Silnik elektryczny: 22kW – IE3

Dane techniczne - Seria FM 22

|           SERIA FM (7,5 - 22KW)
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SPRĘŻARKA

KOD CC1184272 CC1184273 CC1184274 CC1184275

Ciśnienie maksymalne bar 7 8 10 13
3Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym  m /min 2,64 2,46 2,20 1,73

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 15 15 15 15

Napięcie zasilania 50Hz 400 V ✓ ✓ ✓ ✓
Napięcie sterujące 24 V ✓ ✓ ✓ ✓
Sterownik elektroniczny C-PRO 2.0 ✓ ✓ ✓ ✓
Poziom hałasu dla 70% obciążenia dB(A) 70 70 70 70

Chłodzenie powietrzne ✓ ✓ ✓ ✓
Masa kg 360 360 360 360

Wymiary (D x S x W) mm 787 x 698 x 1202 787 x 698 x 1202 787 x 698 x 1202 787 x 698 x 1202

Przyłącze wylotowe BSP 1'' 1'' 1'' 1''

SPRĘŻARKA NA ZBIORNIKU 500 L

KOD CC1186475 CC1186476 CC1186477 CC1186478

Masa kg 520 520 520 520

Wymiary (D x S x W) mm 2000 x 800 x 1850 2000 x 800 x 1850 2000 x 800 x 1850 2000 x 800 x 1850

1)ZESTAW FM / CT / 500 

KOD CC1186509 CC1186510 CC1186511 CC1186512

Masa kg 570 570 570 570

Wymiary (D x S x W) mm 2000 x 850 x 1850 2000 x 850 x 1850 2000 x 850 x 1850 2000 x 850 x 1850

1) Sprężarka zamontowana na zbiorniku z osuszaczem chłodniczym. Punkt rosy + 3°C przy temperaturze powietrza wlotowego + 35° zgodnie z normą ISO 7183

Dane techniczne - Seria FM 15 RS
Sprężarki śrubowe, zmienna prędkość obrotowa

Konstrukcja: Olejowe,  jednostopniowe obrotowe sprężarki śrubowe, 
napęd pasowy 

Zakres ciśnień: 7 do 13 bar Silnik elektryczny: 15kW – IE3

SERIA FM (7,5 - 22KW)           |
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SPRĘŻARKA

KOD CC1184277 CC1184278 CC1184279 CC1184280

Ciśnienie maksymalne bar 7 8 10 13
3Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym  m /min 3,15 2,96 2,66 2,25

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 18,5 18,5 18,5 18,5

Napięcie zasilania 50Hz 400 V ✓ ✓ ✓ ✓
Napięcie sterujące 24 V ✓ ✓ ✓ ✓
Sterownik elektroniczny C-PRO 2.0 ✓ ✓ ✓ ✓
Poziom hałasu dla 70% obciążenia dB(A) 71 71 71 71

Chłodzenie powietrzne ✓ ✓ ✓ ✓
Masa kg 380 380 380 380

Wymiary (D x S x W) mm 787 x 698 x 1202 787 x 698 x 1202 787 x 698 x 1202 787 x 698 x 1202

Przyłącze wylotowe BSP 1'' 1'' 1'' 1''

SPRĘŻARKA NA ZBIORNIKU 500 L

KOD CC1186479 CC1186480 CC1186481 CC1186482

Masa kg 540 540 540 540

Wymiary (D x S x W) mm 2000 x 800 x 1850 2000 x 800 x 1850 2000 x 800 x 1850 2000 x 800 x 1850

1)ZESTAW FM / CT / 500 

KOD CC1186513 CC1186514 CC1186515 CC1186516

Masa kg 590 590 590 590

Wymiary (D x S x W) mm 2000 x 850 x 1850 2000 x 850 x 1850 2000 x 850 x 1850 2000 x 850 x 1850

 1) Sprężarka zamontowana na zbiorniku z osuszaczem chłodniczym. Punkt rosy + 3°C przy temperaturze powietrza wlotowego + 35° zgodnie z normą ISO 7183

Sprężarki śrubowe, zmienna prędkość obrotowa

Konstrukcja: Olejowe,  jednostopniowe obrotowe sprężarki śrubowe,  
napęd pasowy

Zakres ciśnień: 7 do 13 bar Silnik elektryczny: 18 - 22kW – IE3

Dane techniczne - Seria FM 18 RS

|           SERIA FM (7,5 - 22KW)
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SPRĘŻARKA

KOD CC1184281 CC1184282 CC1183666 CC1184283

Ciśnienie maksymalne bar 7 8 10 13
3Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym  m /min 3,50 3,23 3,06 2,59

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 22 22 22 22

Napięcie zasilania 50Hz 400 V ✓ ✓ ✓ ✓
Napięcie sterujące 24 V ✓ ✓ ✓ ✓
Sterownik elektroniczny C-PRO 2.0 ✓ ✓ ✓ ✓
Poziom hałasu dla 70% obciążenia dB(A) 71 71 71 71

Chłodzenie powietrzne ✓ ✓ ✓ ✓
Masa kg 395 395 395 395

Wymiary (D x S x W) mm 787 x 698 x 1202 787 x 698 x 1202 787 x 698 x 1202 787 x 698 x 1202

Przyłącze wylotowe BSP 1'' 1'' 1'' 1''

SPRĘŻARKA NA ZBIORNIKU 500 L

KOD CC1186483 CC1186494 CC1186495 CC1186496

Masa kg 555 555 555 555

Wymiary (D x S x W) mm 2000 x 800 x 1850 2000 x 800 x 1850 2000 x 800 x 1850 2000 x 800 x 1850

1)ZESTAW FM / CT / 500 

KOD CC1186517 CC1186518 CC1186519 CC1186520

Masa kg 605 605 605 605

Wymiary (D x S x W) mm 2000 x 850 x 1850 2000 x 850 x 1850 2000 x 850 x 1850 2000 x 850 x 1850

1) Sprężarka zamontowana na zbiorniku z osuszaczem chłodniczym. Punkt rosy + 3°C przy temperaturze powietrza wlotowego + 35° zgodnie z normą ISO 7183

Sprężarki śrubowe, zmienna prędkość obrotowa

Konstrukcja: Olejowe,  jednostopniowe obrotowe sprężarki śrubowe, 
napęd pasowy

Zakres ciśnień: 5 do 13 bar Silnik elektryczny: 22kW – IE3

Dane techniczne - Seria FM 22 RS

SERIA FM (7,5 - 22KW)           |
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Maksymalna trwałość
Żywotność została zwiększona dzięki zastąpie-

niu gumowych przewodów odpornymi rurami 
ze stali nierdzewnej i stali ocynkowanej.

Łatwość konserwacji
Sprężarki te charakteryzują się łatwym do-

stępem do punktów serwisowych. Wszystkie 
panele obudowy można w prosty sposób zde-

montować uzyskując pełny dostęp, a ograniczona 
liczba ruchomych części zmniejsza koszty serwisowania.

Budowa panelowa zapewnia łatwy dostęp ze wszystkich 
stron. Wszystkie elementy takie jak: filtr powietrza, filtr oleju, 
separator oleju, korek wlewu oleju i zawór spustowy, dostępne 
są z tej samej strony.

Opcja podłączenia do internetu - iConn 4.0
Dodatkowy moduł połączony ze sterownikiem pozwala na 
stałą łączność ze sprężarką poprzez aplikacje na telefonie, 
a przez to zwiększa bezpieczeństwo i skraca czas reakcji 
w razie awarii.

  bezpłatna transmisja danych z GSM
  powiadomienia w aplikacji telefonicznej oraz przez e-mail
  ciągły monitoring systemu sprężonego powietrza

Wysoko wydajny układ 
sprężający
Ten szereg sprężarek charakteryzuje 
się wysokowydajnym, i niezawod-
nym układem sprężającym gwaran-
tującym. Stopień sprężający został 
wyprodukowany przy pomocy 
najnowszych maszyn CNC oraz 
technologii laserowej.
Zintegrowana budowa umożliwia kom-
paktową konstrukcję, ułatwia serwis 
i zmniejsza ryzyko wycieków.

Ciśnienie nominalne 
5 - 13 bar g

W skrócie… 

Wydajność  
1,19 - 13,57 m3/min

Moc silnika  
30 - 75kW

Wydajne sprężarki śrubowe

20 |           SERIA FM (30-75KW)



SPRĘŻARKA

KOD CC1195721 CC1195722 CC1195723 CC1195342 CC1195734 CC1195735 CC1195736 CC1195737 CC1195738

Ciśnienie 
maksymalne bar 8 10 13 8 10 13 8 10 13

Wydajność 
przy ciśnieniu 
maksymalnym 

3m /min 4,87 4,67 4,08 6,4 5,49 5,05 7,52 6,75 5,4

Silnik IP 55 / 
klasa F – IE3 kW 30 30 30 37 37 37 45 45 45

Napięcie 
zasilania 50 Hz 400 V ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Napięcie 
sterujące 24V ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sterownik 
elektroniczny 
C-PRO 2.0 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Poziom hałasu dB(A) 71 71 71 71 71 71 72 72 72

Masa kg 700 780 850

Wymiary 
(D x S x W) mm 1554 x 894 x 1405 1554 x 894 x 1405 1554 x 894 x 1405

Przyłącze 
wylotowe EN 10226  G1 1/4 (DIN 2999-G1 1/4) damskie

SPRĘŻARKA

KOD CC1195745 CC1195747 CC1195748 CC1195749 CC1195750 CC1195751

Ciśnienie maksymalne bar 8 10 13 8 10 13

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

3m /min 10,55 9,14 7,9 12,15 10,26 8,91

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 55 55 55 75 75 75

Napięcie zasilania 50 Hz 400V ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Napięcie sterujące 24V ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Sterownik elektroniczny 
C-PRO 2.0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Poziom hałasu dB(A) 73 73 73 74 74 74

Masa kg 1150 1210

Wymiary (D x S x W) mm 2004 x 1179 x 1505 2004 x 1179 x 1505

Przyłącze wylotowe EN 10226  G2 (DIN 2999-G2) damskie

Dane techniczne - Seria FM 30-45 i FM 55-75
Seria FM 30-45:  Sprężarki śrubowe, stała prędkość obrotowa

Konstrukcja: Olejowe,  jednostopniowe obrotowe sprężarki śrubowe,  
napęd bezpośredni, start gwiazda / trójkąt

Zakres ciśnień: 8 do 13 bar Silnik elektryczny: 30 - 45kW – IE3

Seria FM 55-75:  Sprężarki śrubowe, stała prędkość obrotowa

Konstrukcja: Olejowe,  jednostopniowe obrotowe sprężarki śrubowe,  
napęd bezpośredni, start gwiazda / trójkąt

Zakres ciśnień: 8 do 13 bar Silnik elektryczny: 55 - 75kW – IE3

21SERIA FM (30-75KW)           |



Seria FM 30-45RS:  Sprężarki śrubowe, zmienna prędkość obrotowa

Konstrukcja: Olejowe,  jednostopniowe obrotowe sprężarki śrubowe, 
napęd bezpośredni

Zakres ciśnień: 5 do 13 bar Silnik elektryczny: 30 - 45kW – IE3

Seria FM 55-75RS:  Sprężarki śrubowe, zmienna prędkość obrotowa

Konstrukcja: Olejowe,  jednostopniowe obrotowe sprężarki śrubowe, 
napęd bezpośredni

Zakres ciśnień: 8 do 13 bar Silnik elektryczny: 55 - 75kW – IE3

SPRĘŻARKA

KOD CC1195739 CC1195740 CC1195741

Ciśnienie maksymalne bar 5 - 13 5 - 13 5 - 13

Flow rate min - max 3m /min 1,19 - 5,60 1,41 - 6,69 1,41 - 7,84

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 30 37 45

Napięcie zasilania 50 Hz 400V ✓ ✓ ✓
Napięcie sterujące 24V ✓ ✓ ✓
Sterownik elektroniczny 
C-PRO 2.0

✓ ✓ ✓
Poziom hałasu dla 
70% obciążenia

dB(A) 70 70 71

Masa kg 750 830 900

Wymiary (D x S x W) mm 1554 x 894 x 1405 1554 x 894 x 1405 1554 x 894 x 1405

Przyłącze wylotowe EN 10226  G1 1/4 (DIN 2999-G1 1/4) damskie

SPRĘŻARKA

KOD CC1195745 CC1195747 CC1195748 CC1195749 CC1195750 CC1195751

Ciśnienie maksymalne bar 8 10 13 8 10 13

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

3m /min 10,55 9,14 7,9 12,15 10,26 8,91

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 55 55 55 75 75 75

Napięcie zasilania 50 Hz 400V ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Napięcie sterujące 24V ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Sterownik elektroniczny 
C-PRO 2.0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Poziom hałasu dla 
70% obciążenia

dB(A) 73 73 73 74 74 74

Masa kg 1150 1210

Wymiary (D x S x W) mm 2004 x 1179 x 1505 2004 x 1179 x 1505

Przyłącze wylotowe EN 10226  G2 (DIN 2999-G2) damskie

Dane techniczne - Seria FM 30-45RS i FM 55-75RS

22 |           SERIA FM (30-75KW)
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Ciśnienie nominalne 
7,5 - 10,5 bar g

W skrócie… 

Wydajność  
4,3 - 15,8 m3/min

Moc silnika  
90kW

NOWA GENERACJA

Firma Champion dostarcza sprężarki śrubowe 
produkujące wysokiej jakości sprężone powietrze do 
zakładów na całym świecie

Niezawodność oraz maksymalna efektywność sprężarek z serii 
KSA/KSV została osiągnięta dzięki wykorzystaniu najbardziej 
nowoczesnych technologii.

Wysokowydajny układ sprężający
Elementy sprężarek śrubowych z serii KSA / KSV są wytwarzane 
przy użyciu obrabiarek sterowanych numerycznie, z wykorzysta-
niem technologii laserowej dla zachowania precyzji wykonania.
Firma Champion kładzie wyjątkowy nacisk na jakość produkcji, 
dzięki czemu ze sprężarki KSA / KSV reprezentują najwyższy 
poziom niezawodności przy małych kosztach operacyjnych 
przez cały czas eksploatacji.

Maksymalna trwałość
Wydłużamy czas życia i trwałość sprężarek poprzez wyeli-
minowanie elastomerowych i termoplastycznych przewo-
dów rurowych, zastępując je rurkami odpornymi na korozję 
ze stali nierdzewnej i ocynkowanej stali węglowej. Dla uła-
twienia obsługi przyłącza z wyżłobieniami są wyposażo-
no w uszczelki z vitonu, a przyłącza wysokociśnieniowe  

KSA / KSV sprężarki śrubowe

są samouszczelniające.

Zoptymalizowana konstrukcja napędu
Połączenie bezpośrednie lub przekładniowe sprężarek bezpa-
sowych KSA i KSV powoduje zmniejszenie strat przeniesienia 
napędu, ale także zwiększenie efektywności i zmniejszenie 
hałasu. Co ważniejsze, sprężarki stają się bardziej niezawodne 
i tańsze w eksploatacji.

Wysokowydajne silniki elektryczne TEFC IE3 są stosowane 
Silnik o dużej sprawności energetycznej

jako standard we wszystkich sprężarkach śrubowych z tej serii, 
przez co zmniejszamy pobór mocy oraz emisję CO.

2
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SPRĘŻARKA

KOD CMP1165285 CMP1165286

Ciśnienie maksymalne bar 7,5 10

Wydajność przy ciśnieniu maksymalnym 3m /min 15,3 13,8

Napięcie zasilania 50 Hz 400V ✓ ✓
Sterownik C-Master ✓ ✓
Poziom hałasu dB(A) 75 75

Masa kg 1500

Wymiary (D x S x W) mm 2100 x 1300 x 1580 2100 x 1300 x 1580

Przyłącze wylotowe EN 10226  G2'' EN 10226  G2''

SPRĘŻARKA

KOD CMP1164880

Ciśnienie maksymalne bar 5 - 10

Wydajność min. / maks. 3m /min 4,3 - 15,6

Napięcie zasilania 50 Hz 400V ✓
Napięcie sterujące 24V ✓
Sterownik C-Master ✓
Poziom hałasu dla 100% obciążenia dB(A) 77

Masa kg 1640

Wymiary (D x S x W) mm 2104 x 1300 x 1580

Przyłącze wylotowe EN 10226  G2 ''

Dane techniczne - Seria KSA 90 i KSV 90
Seria KSA 90:  Sprężarki śrubowe, stała prędkość obrotowa

Konstrukcja: Olejowe,  jednostopniowe obrotowe sprężarki śrubowe, 
napęd bezpośredni, start gwiazda / trójkąt

Zakres ciśnień: 7,5 do 10 bar Silnik elektryczny: 90kW – IE3

Seria KSV 90:  Sprężarki śrubowe, zmienna prędkość obrotowa

Konstrukcja: Olejowe,  jednostopniowe obrotowe sprężarki śrubowe, 
napęd bezpośredni

Zakres ciśnień: 5 do 10,5 bar Silnik elektryczny: 90kW – IE3
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W trakcie 25 lat pracy zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy w Polsce kilkaset specjalistycznych instalacji sprężonego 
powietrza. Każdą instalację dopasowujemy indywidualnie pod kątem wymagań danego zakładu produkcyjnego.  
Nasi inżynierowie są pasjonatami swojej pracy, a o ich wiedzy i doświadczeniu świadczy długa lista referencji. 
Głęboka analiza potrzeb i precyzja w planowaniu pozwalają nam zoptymalizować wydajność wdrażanych systemów.

Serwis 

Od samego początku działania 
filozofia serwisowa naszej 
firmy opiera się na regularnych 
przeglądach. To gwarantuje długą 
i niezawodną pracę wszystkich 
dostarczanych przez nas urządzeń. 
Nasz zespół serwisantów jest 
regularnie szkolony w oddziałach 
producentów. Dzięki temu bazujemy 
nie tylko na swoim wieloletnim 
doświadczeniu, ale uczymy się 

Dzięki wsparciu producentów, 

nowych rozwiązań. 

Gwarancja jakości 

zapewniamy kompletne, oryginalne 
zestawy serwisowe. Są to części 
zamienne do sprężarek 
 i pomp próżniowych oraz 
atestowane oleje zarówno dla 
aktualnie produkowanych, jak i dla 
wycofanych już z bieżącej produkcji 
urządzeń.

Bezpieczeństwo

Nasz zespół jest do dyspozycji 
Klientów przez 24 godziny na dobę, 
bo wiemy, jak ważna jest ciągłość 
produkcji w przemyśle. Rozumiemy, 
że żadna poważna firma nie może 
pozwolić sobie na nieplanowane 
przestoje. Dlatego nasz zespół jest 
nieustannie gotowy nieść pomoc 
w każdym, nawet najtrudniejszym 
przypadku.

Techem
Sprężone powietrze i próżnia
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BP Techem Sp. z o.o.
ul. Ludwinowska 17
02-856 Warszawa
tel. 22 489 65 00
fax 22 489 65 55

sprezarki@techem.com.pl
www.TechemSprezarki.pl

BP Techem Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne -  zawarte w broszurze mogą  
ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. 
BP Techem Sp. z o.o. , logotyp BP Techem Sp. z o.o.  są znakami towarowymi BP Techem  S p. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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