
DZ IAŁAMY NIEZAWODNIE

DMUCHAWY I SPRĘŻARKI
DLA BIOGAZOWNI
I INSTALACJ I GAZU



Produkty MAPRO są wykorzystywane w różnych sektorach
przemysłu, od produkcji żywności po farmację, od tworzenia
form po maszyny pakujące, w zakładach przetwórczych,
kontroli zanieczyszczenia środowiska itp. Szerokie
doświadczenie w różnych branżach pozwala firmie
dostarczać rozwiązania, które są technologicznie użyteczne,
a jednocześnie niezawodne.

Działalność MAPRO® wynika z wnikliwej analizy potrzeb
rynku i konsekwentnego projektowania coraz bardziej
zaawansowanych technologicznie maszyn. Firma rozwija się
poprzez tworzenie prototypów, które końcu trafiają do
masowej produkcji lub na zamówienie. Długa lista referencji
dla każdego rodzaju zastosowań przemysłowych i dla
większości gazów technicznych jest potwierdzeniem dbałości
o jakość wytwarzanych produktów.

Dmuchawy firmy Mapro Interna�onal w wykonaniu ATEX

Dmuchawy TBT turbotron
Wydajność do 1900 m³/h

Ciśnienie do 800 mbar

Moc silnika od 7,5 do 75 kW

Wentylatory odśrodkowe MCF
Wydajność do 2800 m³/h

Ciśnienie do 150 mbar

Moc silnika od 1,5 do 18,5 kW

Wentylatory odśrodkowe
wielostopniowe CM

Wydajność do 3600 m³/h

Ciśnienie do 950 mbar

Moc silnika od 3,0 do 55 kW

Dmuchawy boczno-kanałowe CL
Wydajność do 1000 m³/h

Ciśnienie do 500mbar

Moc silnika od 0,25 do 18,5 kW

Dmuchawy roots’a ML
Wydajność do 4200 m³/h

Ciśnienie do +1000 mbar

Podciśnienie do -500 mbar

Moc silnika od 1,5 do 132 kW



Sprężarki łopatkowe wysokociśnieniowe
dwustopniowe RC chłodzone wodą

Wydajność do 3760 m³/h

Ciśnienie do 10 bar

Moc silnika od 15 do 500 kW

Sprężarki łopatkowe RFL chłodzone
powietrzem

Wydajność do 750 m³/h

Ciśnienie do 2,5 bar

Moc silnika od 5,5 do 37 kW

Sprężarki łopatkowe wysokociśnieniowe
RHP chłodzone wodą

Wydajność do 960 m³/h

Ciśnienie do 4 bar

Moc silnika od 5,5 do 90 kW

Sprężarki łopatkowe R chłodzone wodą
Wydajność do 6100 m³/h

Ciśnienie do 3,0 bar

Moc silnika od 5,5 do 386 kW

Sprężarki firmy Mapner w wykonaniu ATEX

Mapner to jeden z czołowych producentów sprężarek
łopakowych do powietrza i gazu. Firma posiada klientów w
ponad 30 krajach na 4 kontynentach, a szeroka gama
perfekcyjnie dopasowanych produktów sprawia, że jest
uznawany za dostawcę niezawodnych i wydajnych urządzeń
do obsługi powietrza i gazu w wielu aplikacjach
przemysłowych.

Dzięki wykorzystaniu technologii łopatkowej Mapner oferuje
pełny szereg sprężarek i pomp próżniowych, które mogą
osiągnąć wydajność do 22000 m³/godz. W ofercie znajduje
się również szeroki wybór dmuchaw bocznokanałowych i
dmuchaw Rootsa o wydajności od kilku do kilkudziesięciu
tysięcy metrów sześciennych na godzinę.

Sprzęt produkowany przez Mapner sprawdza się nawet w
bardzo wymagającym i agresywnym środowisku. Dzięki
bogatemu doświadczeniu w projektowaniu instalacji
sprężonego powietrza, producent ten jest w stanie dostarczyć
najlepsze rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów.

Dzięki stałej współpracy z przedstawicielami przemysłu
chemicznego, petrochemicznego, przetwórstwa żywności,
farmaceutycznego, jak i sektora energetycznego, Mapner
doskonali swojeproduktywnajcięższychwarunkach. Obecnie
produkowane sprężarki mogą obsługiwać gazy o znacznej
zawartości pyłów bez pogorszenia jakości działania.
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Firma Pneumofore produkuje sprężarki i pompy
próżniowe od 1923 roku, stosując oryginalne,
opracowane przez własnych konstruktorów
rozwiązania. Są one wynikiem ciągłych badań i
udoskonaleń.

Sprężarki łopatkowe do gazów z serii K to idealne
rozwiązanie dla zastosowań, które wymagają
wysokiej oszczędności energetycznej, niskich
kosztów operacyjnych i dekad niezmiennej
wydajności.Dzięki osiąganemu ciśnieniu do 10 bar
oraz wydajności do 2560 m³/h, seria K sprosta
wymaganiom dotyczącym kompresji gazu w wielu
branżach. Sprężarki Pneumofore charakteryzują się
wytrzymałą, wysokiej jakości konstrukcją oraz
spełniają rygorystyczne kryteria bezpieczeństwa
dotyczące zdarzeń niebezpiecznych.

Technologia łopatkowa Pneumofore, która jest
rdzeniem serii K, zapewnia bezproblemowe
działanie, stałą wydajność przez lata oraz najniższy
na rynku koszt cyklu życia. Kompresory serii K są
smarowane za pomocą zamkniętego obiegu oleju.

Dmuchawy roots’a PRD
Wydajność do 8400 m³/h

Podciśnienie do -800 mbar

Moc silnika od 5,5 do 315 kW

Sprężarki łopatkowe do gazów seria K
Wydajność do 2560 m³/h

Ciśnienie do 10 bar

Moc silnika od 11 do 250 kW

Dmuchawy roots’a SEM
Wydajność do 22600 m³/h

Ciśnienie do +1000mbar

Podciśnienie do -500 mbar

Moc silnika od 11 do 500 kW

Sprężarki firmy Pneumofore w wykonaniu ATEX


