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Gardner Denver Inc. jest wiodącym światowym producentem zaawansowa-
nych technologicznie produktów dla różnych branż przemysłu: medycznej,  
energetycznej, transportowej, farmaceutycznej czy motoryzacyjnej.

Nasza oferta urządzeń Gardner Denver obejmuje wszystko, 
co jest potrzebne do stworzenia stabilnego, czystego i wydaj-
nego systemu sprężonego powietrza.

Sprężarki Gardner Denver ESM/VS to napędzane silni-
kiem elektrycznym, pracujące w trybie ciągłym, jedno-
stopniowe rotacyjne sprężarki śrubowe. Jest to całkowicie 
samodzielny zestaw sprężarki powietrza, przetestowany 
i dostarczany w stanie kompletnym, gotowy do uruchomienia.

Kompletny zestaw sprężarki jest produkowany zgodnie z wyso-
kimi standardami produkcyjnymi Gardner Denver, wymaga-
niami CE i normami jakości ISO 9001.

STANDARDOWY ZAKRES DOSTAWY 
OBEJMUJE:
• pakiet sprężarki chłodzonej powietrzem (gotowy do pracy),
• najnowocześniejszą konstrukcję stopnia sprężającego 

z wbudowanym filtrem oleju i zaworem regulacji oleju,
• silnik asynchroniczny o sprawności IE3 i stopniu ochrony IP55,
• obudowę z wyjmowanymi drzwiami dla łatwego dostępu 

serwisowego ,
• sterownik GD Pilot TS programowalny w różnych językach,
• kompletne oprzyrządowanie zapewniające pełną ochronę, 

alarmy i komunikaty ostrzegawcze dostępne zdalnie,
• układy elektryczne o stopniu ochrony IP 55 zapewniające 

zwiększoną ochronę środowiskową, ograniczające wni-
kanie pyłu i cieczy,

• rozrusznik gwiazda-trójkąt o obniżonym napięciu,
• zintegrowany napęd o zmiennej częstotliwości (VFD) 

w modelach VS,
• silnik IE4 o sprawności super premium (dostępny opcjonalnie),
• dopuszczalną temperaturę pracy do 45°C,
• wstępne napełnienie olejem syntetycznym, 

• 10-letnią gwarancję na stopień sprężający oraz 
6-letnią na pozostałe elementy lub 44 tys. godzin,  
w zależności co wystąpi pierwsze

• monitoring i sterowanie przez Internet – moduł iConn.

WAŻNE CECHY:
Wlotowy filtr powietrza
Filtracja powietrza wlotowego jest realizowana przez duży 
oczyszczacz powietrza typu suchego. Minimalna skuteczność 
przy 3 mikronach wynosi 99,0% (ISO 12103-1 A2) drobny 
pył przy prędkości 15 cm/s.

Filtr wlotowy jest przewymiarowany w celu zmniejszenia 
spadku ciśnienia nawet przed kompresją, aby zmaksymali-
zować wydajność pakietu. Gardner Denver używa 2-stopnio-
wego elementu tkanego zapewniającego najwyższą wydajność 
przez cały okres eksploatacji.

Moduł sprężania (stopień sprężający) 
Moduł sprężający powietrze jest podstawowym elementem 
każdego zespołu sprężarki śrubowej. Niezawodność, wydaj-
ność i efektywność wynikają z jego projektu, tolerancji wyko-
nania i precyzyjnego montażu. Wszystkie pozostałe elementy 
systemu sprężarki są w zasadzie urządzeniami pomocniczymi 
i kontrolnymi, których zadaniem jest zapewnienie niezawodnej 
pracy i wydajności.

Moduł sprężający jest produkowany na najnowocześniejszych 
obrabiarkach CNC i kontrolowany za pomocą dokładnej tech-
nologii monitoringu 3D. 

System uszczelnienia wału "fail-safe" eliminuje wycieki oleju 
z obudowy. Dzięki zastosowaniu unikalnej konstrukcji trzech 
o-ringów minimalizujemy czas przestoju sprężarki. 
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Co sprawia, że moduł sprężania powietrza Gadner Denver 
jest wyjątkowy?
Całkowicie zaprojektowany blok sprężarki z wysoce zopty-
malizowanym profilem wirnika maksymalizuje wydajność 
w całym zakresie pracy. Gardner Denver stosuje ulepszone 
szczeliny profilowe, wysoką dokładność powierzchniową we 
wszystkich zakresach, dzięki zastosowaniu procesu odwrot-
nego toczenia przy użyciu nowej technologii oprzyrządowania 
i 5-osiowej obróbki obudowy.

Wysoka jakość i niezawodność naszych bloków śrubowych 
jest potwierdzona 10-letnią gwarancją (44 000 godzin).

Częściowo zintegrowana konstrukcja i główne elementy, 
takie jak zawór zwrotny wlotowy, filtr oleju lub zawór termo-
statyczny, zamontowane bezpośrednio na obudowie bloku, 
skracają i optymalizują drogi powietrza pod kątem minimal-
nego spadku ciśnienia, a połączenia powietrza i oleju są zre-
dukowane do minimum. Dzięki temu możliwość wystąpienia 
wycieków zostaje zminimalizowana.

Zawór wlotowy
Zawór wlotowy Gardner Denver jest zaprojek-
towany dla minimalnego spadku ciśnienia. Dzięki 
zastosowaniu utwardzonych powierzchni i mate-
riałów odpornych na korozję jest praktycznie  
bezobsługowy.

Zoptymalizowany system separacji
W separatorze oleju zastosowano obrotową górną 
część dla jego łatwej wymiany. Składa się on z dwu-
stopniowego separatora koalescencyjnego for-
mowanego z włókna szklanego, wzmocnionego 
strukturalnie zintegrowanym uszczelnieniem eli-
minującym potrzebę stosowania pierścieni o-ring. 

Przenoszenie oleju za elementem separatora jest mniejsze 
niż 3 ppm. Ze względu na wielkość elementu separującego 
występuje minimalny spadek ciśnienia. Zmniejsza to moc 
wymaganą do przemieszczania powietrza przez układ sprę-
żarki, poprawiając ogólną sprawność.

Zawory spustowe redukujące ciśnienie umożliwiają jego obni-
żenie w zbiorniku separatora, gdy maszyna jest rozładowana. 
To minimalizuje zapotrzebowanie na moc przy rozładunku.

Wydłużone okresy międzyobsługowe
Serie ESM i VS zostały zaprojektowane tak, aby zmaksyma-
lizować czas bezawaryjnej pracy. Wydłużony okres między 
przeglądami (4 000 godzin) i fabryczne napełnienie synte-
tycznym płynem chłodzącym (z okresem wymiany wyno-
szącym 8 000 godzin) - pomaga obniżyć koszty konserwacji 
i skrócić czas przestojów. 
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Firma Gardner Denver stale rozwija swoje 
serie ESM i VS w celu uzyskania najwyższych 
osiągów i wydajności. Nowa wszechstronna 
gama urządzeń o mocy od 30 do 45 kW może 
zostać skonfigurowana zgodnie z potrzebami 
klientów. Modele „e” są wyposażone w większy 
moduł śrubowy zapewniający jeszcze lepsze 
wyniki. Modele o regulowanej prędkości 
oszczędzają energię, dzięki dopasowaniu mocy 
wyjściowej do zapotrzebowania na powietrze 
w instalacji.

Doskonałość inżynieryjna
Sprężarki to coś więcej niż inwestycja w sprzęt. To kluczowy 
element zapewniający producentom, przetwórcom i opera-
torom stały dopływ wysokiej jakości sprężonego powietrza 
przy niskich kosztach. Śrubowy element sprężający stanowi 
rdzeń sprężarki, dlatego jego opracowanie i produkcja są pro-
wadzone przez firmę Gardner Denver we własnym zakresie 
przy użyciu najnowszych maszyn CNC do szlifowania wir-
ników, a także z pomocą zewnętrznych rozwiązań cięcia lase-
rowego. Uzyskana w ten sposób niezawodność i wydajność 
przekładają się na niskie koszty eksploatacji przez cały okres 
użytkowania sprężarki.

Moduł śrubowy o wysokiej sprawności 
Wysokowydajne moduły śrubowe są projektowane i produ-
kowane przy użyciu najnowszych maszyn szlifierskich CNC 
i z wykorzystaniem precyzyjnej technologii monitorowania 
3D. Unikalna, scalona konstrukcja z filtrem oleju i zaworem 

regulacji oleju w obudowie modułu eliminuje ryzyko prze-
cieków i upraszcza czynności konserwacyjne. Dzięki unikal-
nemu systemowi uszczelnień fail-safe z trzema 
o-ringami minimalizujemy czas przestoju 
sprężarki za sprawą sygnalizowania 
konieczności wymiany przed wystą-
pieniem awarii. W zależności od 
wymaganych osiągów seria ta jest 
dostępna z modułem śrubowym 
w rozmiarze standardowym lub 
premium. Większy moduł śru-
bowy pozwala zaoszczędzić do 
6% energii w porównaniu ze stan-
dardowym.

Nowa generacja 
wydajności - 
serie ESM i VS
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Wyjątkowa niezawodność i wydajność

Duża chłodnica końcowa
Optymalne chłodzenie zapewniające niską temperaturę pracy 
i odprowadzania. 

Filtr separatora nowej generacji
Pojemny układ filtracji oferuje stałą wydajność przez cały 
okres użytkowania, gwarantując oczyszczanie powietrza 
z oleju na poziomie mniejszym niż 3 ppm.

Wysokowydajny silnik elektryczny
Sprężarki są wyposażone w silnik elektryczny o podwyż-
szonej wydajności.

Termostatycznie sterowany wentylator napędzany silnikiem
Efektywny i niezwykle cichy wentylator umożliwia eksplo-
atację sprężarki w miejscu pracy.

Połączenia najwyższej jakości
Wytrzymałe węże i połączenia rurowe ze złączami z synte-
tycznej gumy fluorowej (Viton) zapewniają większą trwałość 
i są łatwe w utrzymaniu.

Właściwości i funkcje
• Strona główna — natychmiastowy podgląd stanu sprężarki
• Zegar czasu rzeczywistego — umożliwia wstępne usta-

wienie uruchomienia/zatrzymania sprężarki

• Druga nastawa ciśnienia
• Zintegrowane sterowanie 

chłodzeniem i osuszaniem
• Rejestr błędów — umożliwia 

dokładną analizę
• Zdalne sterowanie za pomocą 

programowalnych sygnałów 
wejściowych

• Automatyczny restart po awarii 
zasilania

• Opcjonalne sekwencjonowanie 
obciążenia podstawowego

• Karta SD — umożliwia zapis 
parametrów pracy

• Obsługa rozwiązania iConn

Wykresy trendów
Możliwość wyświetlania szczegółowej analizy systemu 
w formie wykresów i diagramów trendów pozwala na pre-
cyzyjne ustawienie parametrów pracy dla maksymalizacji 
wydajności.

• Ciśnienie w linii / sieci
• Prędkość silnika (prędkość zmienna)
• Czas pracy przy obciążeniu / całkowity (w godz.) oraz 

średnie natężenie przepływu
• Średnie tygodniowe natężenie przepływu

GD Pilot TS - Innowacyjny układ sterowania sprężarki z ekranem dotykowym
Układ sterowania GD Pilot TS z ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości jest niezwykle intuicyjny i łatwy 
w obsłudze. Wszystkie funkcje są uporządkowane i przejrzyście przedstawione w pięciu głównych panelach menu. 
Wielojęzyczny układ sterowania GD Pilot TS zapewnia niezawodne działanie i chroni Twoją inwestycję za sprawą 
stałego monitorowania parametrów pracy, co ma zasadnicze znaczenie dla obniżenia kosztów eksploatacji.
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Inwestycja, która się opłaca
Modele „e” serii ESM są wyposażone w bardzo duży moduł 
śrubowy ze zoptymalizowaną prędkością obrotową końcówki 
wirnika, co pozwala zaoszczędzić do 6% energii.

Największą składową kosztów sprężarki jest energia potrzebna 
do jej działania. Ograniczenie wydatków na energię znacząco 
wpływa na całkowity koszt posiadania.

Sprężarki o zmiennej prędkości
Modele o zmiennej prędkości skutecznie radzą sobie ze 
zmiennym zapotrzebowaniem na powietrze charaktery-
stycznym dla większości przemysłowych układów sprężonego
powietrza. Zastosowanie technologii zmiennej prędkości 
pozwala znacznie obniżyć roczny koszt posiadania.

Cechy urządzeń Gardner Denver serii VS
Produkty serii VS zostały zaprojektowane z myślą o uzyskaniu 
jak największej sprawności w całym zakresie pracy
• Szeroki zakres regulacji
• Brak cykli oznacza znaczną oszczędność energii
• Doskonały układ: silnik–napęd–moduł śrubowy
• Wysoka sprawność w szerokim zakresie przepływu

Dodatkowa wartość
Zintegrowany układ odzysku ciepła
Znaczące oszczędności energii i kosztów można osią-
gnąć dzięki wydajnemu zintegrowanemu układowi 
odzysku ciepła Gardner Denver. Może on być zamon-
towany fabrycznie lub dostarczony jako zestaw moder-
nizacyjny zawierający wszystkie niezbędne przewody 
i elementy wyposażenia.

Typowy moduł śrubowy

Typowa rotacyjna 
sprężarka powietrza 
smarowana olejem

Gorąca 
woda

Ogrzewanie Procesy 
przemysłowe

Podmuchy 
gorącego 
powietrza

Koszt zakupu Energia do działania
Koszt serwisowania Oszczędność energii

Sprężarka o zmiennej 
prędkości obrotowej 

Gardner Denver

Powiększony moduł śrubowy

82%

10%

8%
12%

up to
35%

12%
5%

Tam, gdzie liczy 
się wydajność

Dodatkowe nakłady inwestycyjne na serię wydajnych sprę-
żarek zwrócą się w wielu przypadkach w czasie krótszym 
niż 12 miesięcy. Duży moduł śrubowy odznacza się także 
dłuższą żywotnością.
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Rozwiązanie iConn Industry 4.0
Modele serii ESM i VS są standardowo wyposażone w system 
iConn — jest to inteligentna, proaktywna usługa monitoro-
wania w czasie rzeczywistym, która dostarcza użytkownikom 
dogłębną i aktualną wiedzę o układzie sprężonego powietrza. 
Umożliwia ona dokładne planowanie produkcji, dzięki pod-
glądowi statystyk, które przekazują na bieżąco informacje 
o pracy układu oraz zwracają uwagę na potencjalne problemy 
zanim te wystąpią.

• Monitorowanie stanu urządzenia
• Wymagana konserwacja predykcyjna
• Pełna optymalizacja kontroli produkcji powietrza
• Integracja zewnętrznych wzorców danych

Oczyszczanie sprężonego powietrza
Nowoczesne systemy i procesy produkcyjne wymagają coraz 
wyższego poziomu jakości powietrza. Oparty na nowoczesnych 
technologiach układ sprężonego powietrza Gardner Denver 
to energooszczędne rozwiązanie gwarantujące najniższe 
łączne koszty eksploatacyjne.

Separator cyklonowy wody
Zaprojektowany do wydajnego usuwania zanie-
czyszczeń ciekłych ze sprężonego powietrza.

Filtr sprężonego powietrza
Skuteczna technologia usuwania wody, pyłu i cząstek 
stałych.

Spust kondensatu Bekomat
Do odprowadzania kondensatu sprężonego powietrza 
bez utraty sprężonego powietrza.

Osuszacz czynnika chłodniczego 
sprężonego powietrza
Pełna gama energooszczędnych 
i przyjaznych dla środowiska samodzielnych 
osuszaczy czynnika chłodniczego.

Nieogrzewane osuszacze adsorpcyjne

Osuszacze adsorpcyjne z funkcją odzyskiwania 
ciepła.

Generator azotu
Zaprojektowany w celu osiągnięcia 
maksymalnej wydajności i jakości gazu.

Układ sterowania wieloma sprężarkami 
GD Connect 12

Przewaga wydajności syntetycznej dzięki 
użyciu środka smarnego Gardner Denver 
AEON™ 9000 SP w standardzie. 

Unikalny syntetyczny środek smarny opracowany 
z myślą o maksymalnym zwiększeniu wydajności sprę-
żarki i zagwarantowaniu optymalnego smarowania.
• Wydłużony czas eksploatacji
• Maksymalna ochrona elementów wewnętrznych.
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SPRĘŻARKA ESM02 230V ESM02 ESM03 ESM04 ESM05 ESM06
KOD RSCGD020601 RSCGD020602 RSCGD020603 RSCGD020606 RSCGD020607 RSCGD020608

Ciśnienie maksymalne bar 10 10 10 10 10 10

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 0,18 0,21 0,35 0,45 0,66 0,89

Silnik IP 55 / klasa F – IE3  kW 2,2 2,2 3 4 5,5 7,5

SPRĘŻARKA NA ZBIORNIKU 500L ESM04 ESM05 ESM006
KOD RSCGD020622 RSCGD020623 RSCGD020624

Ciśnienie maksymalne bar - - - 10 10 10

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min - - - 0,45 0,66 0,89

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW - - - 4 5,5 7,5

ZESTAW FM / CT / 500 ESM04 TK ESM05 TK ESM06TK
KOD RSCGD020642 RSCGD020643 RSCGD020644

Ciśnienie maksymalne bar - - - 10 10 10

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min - - - 0,45 0,66 0,89

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW - - - 4 5,5 7,5

SPRĘŻARKA NA ZBIORNIKU 270L ESM02 230V ESM02 ESM03 ESM04 ESM05 ESM06
KOD RSCGD020610 RSCGD020611 RSCGD020612 RSCGD020615 RSCGD020616 RSCGD020617

Ciśnienie maksymalne bar 10 10 10 10 10 10

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 0,18 0,21 0,35 0,45 0,66 0,89

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 2,2 2,2 3 4 5,5 7,5

ZESTAW ESM / CT / 270 ESM2 TK 230V ESM02 TK ESM03 TK ESM04 TK ESM05 TK ESM06TK
KOD RSCGD020630 RSCGD020631 RSCGD020632 RSCGD020635 RSCGD020636 RSCGD020637

Ciśnienie maksymalne bar 10 10 10 10 10 10

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 0,18 0,21 0,35 0,45 0,66 0,89

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 2,2 2,2 3 4 5,5 7,5

Seria ESM2–6: Sprężarki śrubowe, stała prędkość obrotowa
Konstrukcja: Olejowe, napęd bezpośredni

Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Start: 2.2-3 kW - bezpośredni, 4-7,5 kW - trójkąt/gwiazda

Zakres ciśnień: 10 bar

Silnik elektryczny: Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej - IE3

Sterownik: Sterownik C-Pro 1.0

Dane techniczne
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SPRĘŻARKA ESM7 ESM11
KOD RSCGD0701 RSCGD0702 RSCGD0703 RSCGD0704 RSCGD1101 RSCGD1102 RSCGD1103 RSCGD1104

Ciśnienie maksymalne bar 7 8 10 13 7 8 10 13

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 1,14 0,99 0,97 0,8 1,59 1,58 1,39 1,14

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 7,5 7,5 7,5 7,5 11 11 11 11

SPRĘŻARKA +270L+ osuszacz* ESM7 TK ESM11 TK
KOD RSCGD0709V4 RSCGD0710V4 RSCGD0711V4 RSCGD1109V4 RSCGD1110V4 RSCGD1111V4

Ciśnienie maksymalne bar 7 8 10 - 7 8 10 -

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 1,14 0,99 0,97 - 1,59 1,58 1,39 -

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 7,5 7,5 7,5 - 11 11 11 -

SPRĘŻARKA +500L+ osuszacz* ESM7 TK ESM11 TK
KOD RSCGD0712V4 RSCGD0713V4 RSCGD0714V4 RSCGD1112V4 RSCGD1113V4 RSCGD1114V4

Ciśnienie maksymalne bar 7 8 10 - 7 8 10 -

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 1,14 0,99 0,97 - 1,59 1,58 1,39 -

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 7,5 7,5 7,5 - 11 11 11 -

* Dostępne wersje (10 bar) z filtrami oraz drenem kondensatu

Seria ESM7–11: Sprężarki śrubowe, stała prędkość obrotowa
Konstrukcja: Olejowe, napęd bezpośredni

Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Gwarancja na stopień sprężający 10 lat lub 44 tys. godzin,  
w zależności co wystąpi pierwsze

Zakres ciśnień: 7, 8, 10, 13 bar

Silnik elektryczny: Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej - IE3

Sterownik: Sterownik C-Pro 2.0

Dane techniczne
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Dane techniczne
Seria VS7–11: Sprężarki śrubowe, zmienna prędkość obrotowa
Konstrukcja: Olejowe, napęd bezpośredni

Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Gwarancja na stopień sprężający 10 lat lub 44 tys. godzin,  
w zależności co wystąpi pierwsze

Zakres ciśnień: 7, 8, 10, 13 bar

Silnik elektryczny: Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej - IE3

Sterownik: Sterownik C-Pro 2.0

SPRĘŻARKA VS7 VS11
KOD RSCGD0705 RSCGD0706 RSCGD0707 RSCGD0708 RSCGD1105 RSCGD1106 RSCGD1107 RSCGD1108

Ciśnienie maksymalne bar 7 8 10 13 7 8 10 13

Wydajność min. przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 0,45 0,46 0,43 0,45 0,53 0,52 0,51 0,49

Wydajność max. przy 
ciśnieniu minimlanym

m3/min 1,13 0,98 0,95 0,8 1,58 1,56 1,39 1,07

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 7,5 7,5 7,5 7,5 11 11 11 11

SPRĘŻARKA +270L+ osuszacz* VS7 TK VS11 TK
KOD RSCGD0715V4 RSCGD0716V4 RSCGD0717V4 RSCGD1115V4 RSCGD1116V4 RSCGD1117V4

Ciśnienie maksymalne bar 7 8 10 - 7 8 10 -

Wydajność min. przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 0,45 0,46 0,43 - 0,53 0,52 0,51 -

Wydajność max. przy 
ciśnieniu minimlanym

m3/min 1,13 0,98 0,95 - 1,58 1,56 1,39 -

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 7,5 7,5 7,5 - 11 11 11 -

SPRĘŻARKA +500L+ osuszacz* VS7 TK VS11 TK
KOD RSCGD0718V4 RSCGD0719V4 RSCGD0720V4 RSCGD1118V4 RSCGD1119V4 RSCGD1120V4

Ciśnienie maksymalne bar 7 8 10 - 7 8 10 -

Wydajność min. przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 0,45 0,46 0,43 - 0,53 0,52 0,51 -

Wydajność max. przy 
ciśnieniu minimlanym

m3/min 1,13 0,98 0,95 - 1,58 1,56 1,39 -

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 7,5 7,5 7,5 - 11 11 11 -

* Dostępne wersje (10 bar) z filtrami oraz drenem kondensatu
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SPRĘŻARKA ESM7e ESM11e
KOD A34905607 A34905608 A34905609 A34905610 A34905651 A34905612

Ciśnienie maksymalne bar 7,5 10 13 7,5 10 13

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 1,3 1,06 0,85 1,87 1,61 1,32

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 7,5 7,5 7,5 11 11 11

SPRĘŻARKA +270L+ osuszacz* ESM7e TK ESM11e TK
KOD A34905670 A34905672 A34905676 A34905678

Ciśnienie maksymalne bar 7,5 10 - 7,5 10 -

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 1,3 1,06 - 1,87 1,61 -

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 7,5 7,5 - 11 11 -

* Dostępne wersje (10 bar) z filtrami oraz drenem kondensatu

Dane techniczne
Seria ESM7e–11e: Sprężarki śrubowe, stała prędkość obrotowa
Konstrukcja: Olejowe, napęd bezpośredni

Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Gwarancja na stopień sprężający 10 lat lub 44 tys. godzin,  
w zależności co wystąpi pierwsze

Zakres ciśnień: 7.5, 10, 13 bar

Silnik elektryczny: Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej - IE3

Sterownik: Sterownik C-Pro 2.0

Seria VS7e–VS11e: Sprężarki śrubowe, zmienna prędkość obrotowa
Konstrukcja: Olejowe, napęd bezpośredni

Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Gwarancja na stopień sprężający 10 lat lub 44 tys. godzin,  
w zależności co wystąpi pierwsze

Zakres ciśnień: 7.5, 10, 13 bar

Silnik elektryczny: Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej - IE3

Sterownik: Sterownik C-Pro 2.0

SPRĘŻARKA VS7e TK VS11e TK
KOD A34905622 A34905623 A34905624 A34905628 A34905629 A34905630

Ciśnienie maksymalne bar 7,5 10 13 7,5 10 13

Wydajność min. przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 0,48 0,46 0,42 0,63 0,65 0,58

Wydajność max. przy 
ciśnieniu minimlanym

m3/min 1,27 1,02 0,83 1,81 1,57 1,27

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 7,5 7,5 7,5 11 11 11

SPRĘŻARKA +270L+ osuszacz* VS7e TK VS11e TK
KOD A34905681 A34905682 A34905683 A34905684

Ciśnienie maksymalne bar 7,5 10 - 7,5 10 -

Wydajność min. przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 0,48 0,46 - 0,63 0,65 -

Wydajność max. przy 
ciśnieniu minimlanym

m3/min 1,27 1,02 - 1,81 1,57 -

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 7,5 7,5 - 11 11 -

* Dostępne wersje (10 bar) z filtrami oraz drenem kondensatu
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Dane techniczne
Seria ESM15-22: Sprężarki śrubowe, stała prędkość obrotowa
Konstrukcja: Olejowe, napęd bezpośredni

Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Gwarancja na stopień sprężający 10 lat lub 44 tys. godzin,  
w zależności co wystąpi pierwsze

Zakres ciśnień: 7.5, 10, 13 bar

Silnik elektryczny: Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej - IE3

Sterownik: Sterownik C-Pro 2.0

Seria VS15–22: Sprężarki śrubowe, zmienna prędkość obrotowa
Konstrukcja: Olejowe, napęd bezpośredni

Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Gwarancja na stopień sprężający 10 lat lub 44 tys. godzin,  
w zależności co wystąpi pierwsze

Zakres ciśnień: 7.5, 10, 13 bar

Silnik elektryczny: Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej - IE3

Sterownik: Sterownik C-Pro 2.0

SPRĘŻARKA ESM15 ESM18 ESM22
KOD A349058011 A349058012 A349058013 A349058014 A349058015 A349058016 A349058017 A349058018 A349058019

Ciśnienie maksymalne bar 7,5 10 13 7,5 10 13 7,5 10 13

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 2,7 2,26 1,8 3,25 2,74 2,34 3,65 3,21 2,61

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 15 15 15 18,5 18,5 18,5 22 22 22

SPRĘŻARKA +500L+ osuszacz* ESM15 ESM18 ESM22
KOD A349058077 A349058078 A349058079 A349058080 A349058081 A349058082

Ciśnienie maksymalne bar 7,5 10 - 7,5 10 - 7,5 10 -

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 2,7 2,26 - 3,25 2,74 - 3,65 3,21 -

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 15 15 - 18,5 18,5 - 22 22 -

 * Dostępne wersje (10 bar) z filtrami oraz drenem kondensatu

SPRĘŻARKA +500L+ osuszacz* VS15 TK VS18 TK VS22 TK
KOD A349058083 A349058084 A349058085 A349058086 A349058087 A349058088

Ciśnienie maksymalne bar 7,5 10 - 7,5 10 - 7,5 10 -

Wydajność min. przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 0,93 0,86 - 1,34 1,3 - 1,05 0,93 -

Wydajność max. przy 
ciśnieniu minimlanym

m3/min 2,61 2,19 - 3,06 2,64 - 3,55 3,16 -

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 15 15 - 18,5 18,5 - 22 22 -

 * Dostępne wersje (10 bar) z filtrami oraz drenem kondensatu

SPRĘŻARKA VS15 VS18 VS22
KOD A349058046 A349058047 A349058048 A349058049 A349058050 A349058051 A349058052 A349058053 A349058054

Ciśnienie maksymalne bar 15 15 15 18,5 18,5 18,5 22 22 22

Wydajność min. przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 0,93 0,86 0,84 1,34 1,3 1,22 1,05 0,93 0,91

Wydajność max. przy 
ciśnieniu minimlanym

m3/min 2,61 2,19 1,67 3,06 2,64 2,2 3,55 3,16 2,66

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 15 15 15 18,5 18,5 18,5 22 22 22
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Dane techniczne
Seria ESM23-29: Sprężarki śrubowe, stała prędkość obrotowa
Konstrukcja: Olejowe, napęd bezpośredni

Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Gwarancja na stopień sprężający 10 lat lub 44 tys. godzin,  
w zależności co wystąpi pierwsze

Zakres ciśnień: 7.5, 10, 13 bar

Silnik elektryczny: Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej - IE3

Sterownik: Sterownik C-Pro 2.0

Seria VS23–29: Sprężarki śrubowe, zmienna prędkość obrotowa
Konstrukcja: Olejowe, napęd bezpośredni

Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Gwarancja na stopień sprężający 10 lat lub 44 tys. godzin,  
w zależności co wystąpi pierwsze

Zakres ciśnień: 5-13 bar

Silnik elektryczny: Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej - IE3

Sterownik: Sterownik C-Pro 2.0

SPRĘŻARKA ESM23 ESM26 ESM29
KOD A34905113 A34905114 A34905115 A34905117 A34905118 A34905119 A34905121 A34905122 A34905123

Ciśnienie maksymalne bar 7,5 10 13 7,5 10 13 7,5 10 13

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 4,16 3,46 2,99 4,84 4,14 3,44 5,52 4,82 4,12

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 22 22 2 26 26 26 30 30 30

SPRĘŻARKA VS23 ESM18 ESM22
KOD A34905116 A349058079 A349058081

Ciśnienie maksymalne bar - 5-13 - - 5-13 - - 5-13 -

Wydajność min. przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min - 1,11 - - 1,11 - - 1,11 -

Wydajność max. przy 
ciśnieniu minimlanym

m3/min - 4,12 - - 4,78 - - 5,41 -

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW - 22 - - 26 - - 30 -
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Dane techniczne
Seria ESM30-45: Sprężarki śrubowe, stała prędkość obrotowa
Konstrukcja: Olejowe, napęd bezpośredni

Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Gwarancja na stopień sprężający 10 lat lub 44 tys. godzin,  
w zależności co wystąpi pierwsze

Zakres ciśnień: 7.5, 10, 13 bar

Silnik elektryczny: Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej - IE3

Sterownik: Sterownik C-Pro 2.0

Seria ESM30-45e: Sprężarki śrubowe, stała prędkość obrotowa
Konstrukcja: Olejowe, napęd bezpośredni

Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Gwarancja na stopień sprężający 10 lat lub 44 tys. godzin,  
w zależności co wystąpi pierwsze

Zakres ciśnień: 7.5, 10, 13, 5-13 bar

Silnik elektryczny: Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej - IE3

Sterownik: Sterownik C-Pro 2.0

Seria VS30–45: Sprężarki śrubowe, zmienna prędkość obrotowa
Konstrukcja: Olejowe, napęd bezpośredni

Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Gwarancja na stopień sprężający 10 lat lub 44 tys. godzin,  
w zależności co wystąpi pierwsze

Zakres ciśnień: 5-13 bar

Silnik elektryczny: Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej - IE3

Sterownik: Sterownik C-Pro 2.0

SPRĘŻARKA ESM30 ESM37 ESM45
KOD A34905519 A34905520 A34905521 A34905525 A34905526 A34905527 A34905531 A34905532 A34905533

Ciśnienie maksymalne bar 7,5 10 13 7,5 10 13 7,5 10 13

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 5,75 5,07 4,27 7 6,17 5,3 8 7 6,11

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 30 30 30 37 37 37 45 45 45

SPRĘŻARKA +500L+ osuszacz* ESM30e ESM37e ESM45e
KOD A34905523 A34905524 A34905529 A34905530 A34905535 A34905536

Ciśnienie maksymalne bar 7,5 10 - 7,5 10 - 7,5 10 -

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 6 5,17 - 7,12 6,31 - 8,67 7,54 -

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 30 30 - 37 37 - 45 45 -

SPRĘŻARKA VS30 VS37 VS45
KOD A34905522 A34905528 A34905534

Ciśnienie maksymalne bar - 5-10 - - 5-13 - - 5-13 -

Wydajność min. przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min - 1,33 - - 1,41 - - 1,41 -

Wydajność max. przy 
ciśnieniu minimlanym

m3/min - 5,53 - - 6,90 - - 8,02 -

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW - 30 - - 37 - - 45 -

14

|           SPRĘŻARKI ŚRUBOWE 30 - 45 kW



Dane techniczne
Seria ESM55-75: Sprężarki śrubowe, stała prędkość obrotowa
Konstrukcja: Olejowe, napęd bezpośredni

Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Gwarancja na stopień sprężający 10 lat lub 44 tys. godzin,  
w zależności co wystąpi pierwsze

Zakres ciśnień: 7.5, 10, 13 bar

Silnik elektryczny: Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej - IE3

Sterownik: Sterownik C-Pro 2.0

Seria ESM55e-75e: Sprężarki śrubowe, stała prędkość obrotowa
Konstrukcja: Olejowe, napęd bezpośredni

Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Gwarancja na stopień sprężający 10 lat lub 44 tys. godzin,  
w zależności co wystąpi pierwsze

Zakres ciśnień: 7.5, 10 bar

Silnik elektryczny: Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej - IE3

Sterownik: Sterownik C-Pro 2.0

Seria VS55-75: Sprężarki śrubowe, zmienna prędkość obrotowa
Konstrukcja: Olejowe, napęd bezpośredni

Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Gwarancja na stopień sprężający 10 lat lub 44 tys. godzin,  
w zależności co wystąpi pierwsze

Zakres ciśnień: 3-13 bar

Silnik elektryczny: Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej - IE3

Sterownik: Sterownik C-Pro 2.0

SPRĘŻARKA ESM55 ESM75
KOD A349057009 A349057010 A349057011 A349057013 A349057014 A349057015

Ciśnienie maksymalne bar 7,5 10 13 7,5 10 13

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 10,71 9,5 8,25 13,98 12,54 10,5

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 55 55 55 75 75 75

SPRĘŻARKA ESM55e ESM75e
KOD A349057025 A349057026 A349057027 A349057028

Ciśnienie maksymalne bar 7,5 10 7,5 10

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 55 55 75 75

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 10,71 9,50 14,80 12,80

SPRĘŻARKA +270L+ osuszacz* VS55 VS75
KOD A349057012 A349057016

Ciśnienie maksymalne bar - 5-10 - - 5-13 -

Wydajność min. przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min - 2,5 - - 2,1 -

Wydajność max. przy 
ciśnieniu minimlanym

m3/min - 10,99 - - 14,03 -

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW - 55 - - 75 -
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Dane techniczne
Seria ESM90-132: Sprężarki śrubowe, stała prędkość obrotowa
Konstrukcja: Olejowe, napęd bezpośredni

Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Gwarancja na stopień sprężający 10 lat lub 44 tys. godzin,  
w zależności co wystąpi pierwsze

Zakres ciśnień: 7.5, 10, 13 bar

Silnik elektryczny: Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej - IE3

Sterownik: Sterownik C-Pro 2.0

Seria ESM90-132e: Sprężarki śrubowe, stała prędkość obrotowa
Konstrukcja: Olejowe, napęd bezpośredni

Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Gwarancja na stopień sprężający 10 lat lub 44 tys. godzin,  
w zależności co wystąpi pierwsze

Zakres ciśnień: 7.5, 10, 13 bar

Silnik elektryczny: Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej - IE3

Sterownik: Sterownik C-Pro 2.0

Seria VS90–132: Sprężarki śrubowe, zmienna prędkość obrotowa
Konstrukcja: Olejowe, napęd bezpośredni

Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Gwarancja na stopień sprężający 10 lat lub 44 tys. godzin,  
w zależności co wystąpi pierwsze

Zakres ciśnień: 5-13 bar

Silnik elektryczny: Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej - IE3

Sterownik: Sterownik C-Pro 2.0

SPRĘŻARKA ESM90 ESM110 ESM132
KOD A34905419 A34905420 A34905421 A34905425 A34905426 A34905427 A34905431 A34905432 A34905433

Ciśnienie maksymalne bar 7,5 10 13 7,5 10 13 7,5 10 13

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 18,16 15,58 13,68 21,6 18,93 16,68 24,79 21,6 18,93

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 90 90 90 110 110 110 132 132 132

SPRĘŻARKA ESM90e ESM110e ESM132e
KOD A34905423 A34905424 A34905429 A34905430 A34905435 A34905436

Ciśnienie maksymalne bar 7,5 10 - 7,5 10 - 7,5 10 -

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 18,16 15,58 - 21,6 18,93 - 24,79 21,6 -

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 90 90 - 110 110 - 132 132 -

SPRĘŻARKA VS90 VS110 VS132
KOD A34905422 A34905428 A34905434

Ciśnienie maksymalne bar - 5-13 - - 5-13 - - 5-13

Wydajność min. przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min - 5,19 - - 5,19 - - 5,19

Wydajność max. przy 
ciśnieniu minimlanym

m3/min - 18,16 - - 21,51 - - 24,76

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW - 90 - - 110 - - 132
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Dane techniczne
Seria ESM160–290: Sprężarki śrubowe, stała prędkość obrotowa
Konstrukcja: Olejowe, napęd bezpośredni

Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Gwarancja na stopień sprężający 10 lat lub 44 tys. godzin,  
w zależności co wystąpi pierwsze

Zakres ciśnień: 7.5, 10, 13 bar

Silnik elektryczny: Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej - IE3

Sterownik: Sterownik GD Pilot TS

Seria VS160–290: Sprężarki śrubowe, zmienna prędkość obrotowa
Konstrukcja: Olejowe

Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Gwarancja na stopień sprężający 10 lat lub 44 tys. godzin,  
w zależności co wystąpi pierwsze

Zakres ciśnień: 5-13 bar

Silnik elektryczny: Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej - IE3

Sterownik: Sterownik GD Pilot TS

SPRĘŻARKA ESM160 ESM200
KOD A349050017 A349050018 A349050019 A349050020 A349050021 A349050022

Ciśnienie maksymalne bar 7,5 10 13 7,5 10 13

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 32,04 28,2 23,91 39,23 34,85 29,38

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 160 160 160 200 200 200

SPRĘŻARKA ESM250 ESM290
KOD A349050023 A349050024 A349050025 A349050026 A349050027 A349050028

Ciśnienie maksymalne bar 7,5 10 13 7,5 10 13

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 42,03 37,01 32,64 47,1 41,53 36,44

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 250 250 250 250 250 250

SPRĘŻARKA VS160 VS200 VS250 VS290
KOD A349050029 A349050030 A349050031 A349050032

Ciśnienie maksymalne bar 5-13 - 5-13 - 5-13 - 5-13 -

Wydajność min. przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 6,54 - 5,99 - 5,83 - 5,87 -

Wydajność max. przy 
ciśnieniu minimlanym

m3/min 32,33 - 39,44 - 42,8 - 47,02 -

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 160 - 200 - 250 - 250 -
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Seria VS160e–290e: Sprężarki śrubowe, zmienna prędkość obrotowa
Konstrukcja: Olejowe

Jednostopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Gwarancja na stopień sprężający 10 lat lub 44 tys. godzin,  
w zależności co wystąpi pierwsze

Zakres ciśnień: 7.5, 10 bar

Silnik elektryczny: Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej - IE3

Sterownik: Sterownik GD Pilot TS

SPRĘŻARKA VS160e VS200e VS250e VS290e
KOD A349065070 A349065071 A349065072 A349065073

Ciśnienie maksymalne bar 5-10 5-10 5-10 5-10

Wydajność min. przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 9,61 9,37 9,37 9,37

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 32,07 39,14 42,97 47,98

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 kW 160 200 250 290

Dane techniczne
|           SPRĘŻARKI ŚRUBOWE 160 - 290 kW

SPRĘŻARKA ESM160e ESM200e ESM250e ESM290e
KOD A349065062 A349065063 A349065064 A349065065 A349065066 A349065067 A349065068 A349065069

Ciśnienie maksymalne bar 7,5 10 7,5 10 7,5 10 7,5 10

Wydajność przy ciśnieniu 
maksymalnym 

m3/min 33,67 29,14 40,09 35,64 42,62 38,69 47,84 45,08

Silnik IP 55 / klasa F – IE3 KW 160 160 200 200 250 250 290 290

Seria ESM160e–290e: Sprężarki śrubowe, stała prędkość obrotowa
Konstrukcja: Olejowe, napęd bezpośredni

Dwustopniowe sprężarki śrubowe chłodzone powietrzem
Dostępne wersje chłodzone wodą i/lub z odzyskiem ciepła (wymiennikiem)
Gwarancja na stopień sprężający 10 lat lub 44 tys. godzin,  
w zależności co wystąpi pierwsze

Zakres ciśnień: 7.5, 10 bar

Silnik elektryczny: Silniki IE3 o najwyższej efektywności energetycznej - IE3

Sterownik: Sterownik GD Pilot TS
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W trakcie 25 lat pracy zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy 
kilkaset specjalistycznych instalacji sprężonego powietrza 
w Polsce. Każdą instalację dopasowujemy indywidualnie 
pod kątem wymagań danego zakładu produkcyjnego. Nasi 

inżynierowie są pasjonatami swojej pracy, a o ich wiedzy 
i doświadczeniu świadczy długa lista referencji. Głęboka 
analiza potrzeb i precyzja w planowaniu pozwalają nam 
zoptymalizować wydajność wdrażanych systemów.

Serwis 

Od samego początku działania filo-
zofia serwisowa naszej firmy opiera 
się na regularnych przeglądach.  
To gwarantuje długą i niezawodną 
pracę wszystkich dostarczanych 
przez nas urządzeń. Nasz zespół 
serwisantów jest regularnie szkolony 
w oddziałach producentów. Dzięki 
temu bazujemy nie tylko na swoim wie-
loletnim doświadczeniu, ale uczymy 
się nowych rozwiązań. 

Gwarancja jakości 

Dzięki wsparciu producentów, zapew-
niamy kompletne, oryginalne zestawy 
serwisowe. Są to części zamienne 
do sprężarek i pomp próżniowych 
oraz atestowane oleje zarówno dla 
aktualnie produkowanych, jak i dla 
wycofanych już z bieżącej produkcji 
urządzeń.

Bezpieczeństwo

Nasz zespół jest do dyspozycji 
Klientów przez 24 godziny na dobę, 
bo wiemy, jak ważna jest ciągłość pro-
dukcji w przemyśle. Żadna poważna 
firma nie może pozwolić sobie na 
nieplanowane przestoje. Dlatego nasz 
zespół jest nieustannie gotowy nieść 
pomoc w każdym, nawet najtrudniej-
szym przypadku.

Techem
Sprężone powietrze i próżnia
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BP Techem Sp. z o.o.
ul. Ludwinowska 17
02-856 Warszawa
tel. 22 489 65 00
fax 22 489 65 55

sprezarki@techem.com.pl
www.TechemSprezarki.pl

BP Techem Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne -  zawarte w broszurze mogą  
ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich 
spółek. BP Techem Sp z o.o., logotyp BP Techem Sp. z o.o. są znakami towarowymi BP Techem Sp z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.


