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Energooszczedne cykliczne
osuszacze ziebnicze nowej generac

Lower greenhouse gases.
Nizsza emisja gazow cieplarnianych.
Mata powierzchnia zabudowy. =ee
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Jakos¢, efektywnosc i zrdwnowazony rozwdj sg tak CeChy | ko rzys'ci:
samo wazne przy uzdatnianiu sprezonego powietrza,
jak i przy jego wytwarzaniu. Wszystkie nowe osuszacze
cykliczne GDDA533F-ES, GDDA700F-ES i GDDA8OOF-ES
firmy Gardner Denver zapewniajg niezmiennie wysoka
wydajnos¢, optymalng efektywnosc energetyczng,
zwiekszong dbatosé o srodowisko i nizszy catkowity

e Wysoka niezawodno$¢ — rozwigzanie plug-in
dziata od zera do 100%

e Sprawno$¢ energetyczna — 10% mniejsze zuzycie
energii 27% redukcja spadku cisnienia

* Wysoce zréwnowazone — Redukcja $ladu CO,

. . do 87%
koszt posiadania. o . .
* Mniejsza powierzchnia zabudowy — 40%
Przepisy UE stale przesuwajg granice w celu poprawy mniejsze niz poréwnywalne maszyny
zrbwnowazonego rozwoju i zmniejszenia globalnego  Mozliwo$¢ zdalnego monitorowania przez iConn,
$ladu CO,. Nowe osuszacze Gardner Denver s3 o krok co zwieksza niezawodno$é i zapewnia catkowity
przed UE i konkurencja - wspierajg zrbwnowazony spokéj ducha
rozwoj dzigki czynnikom chtodniczym o niskim - Brak nieplanowanych przestojéw
GWP dla rynkéw klasy 4 1SO (+3°C PDP). - Inteligentna konstrukcja osuszacza o niskich
Nowe osuszacze cykliczne oferujg najlepsza w wymaganiach konserwacyjnych
swojej klasie wydajnos¢ i niski $lad weglowy - Objete gwarancja Protect 10
przy zmiennym zapotrzebowaniu na przeptyw -
w opcjach chtodzonych powietrzem i woda. ‘ RO1-ECT 10
———————— years

— N Extended Warranty for GD Compressors

\Dtymalna efektywnosc

" ergetyczr?
- \Wszystkl

GDDAS533F-ES, GDDA700F-ES & GDDABOOF-ES - osuszacze rowerowe ISO klasy 4
(ciSnieniowy punkt rosy 3°C) (R513A) - chtodzone powietrzem i wodg.



Dane Techniczne

Cykliczne osuszacze ziebnicze Gardner Denver - Chtodzone powietrzem

Max Czynnik Wymiary Ciezar

Wyda-
Moc Zasilanie |Punkt rosy Przytacze
Cisnienie chtodniczy| dt. x szer. x wys.

Model inos¢ pobierana
Gardner Denver| 3°C

KW | V/ph/Hz |KlasaisO | barg |  BSP
14 |DNISOPNI6| R513A | 880x1819x1796 | 810

GDDAS33F-ES | 53,33 6,31 400/3/50 4

GDDA700F-ES | 70,00 6,69 400/3/50 4 14 DN150 PN16 R513A 880 x 1819 x 1796 | 830

GDDAS8OOF-ES | 80,00 6,81 400/3/50 4 14 DN150 PN16 R513A 880 x 1819 x 1796 | 840

Wyda- . )
Moc Max Czynnik Wymiary Ciezar

Model inos¢ pobierana
Gardner Denver| 3°C

400/3/50 4 14 DN150 PN16 R513A 880 x 1819 x 1671 | 830

GDDAS33FW-ES | 53,33 5,70

GDDA700FW-ES | 70,00 5,98 400/3/50 4 14 DN150 PN16 R513A 880 x 1819 x 1671 | 850

14 DN150 PN16 R513A 880 x 1819 x 1671 | 860

GDDASOOFW-ES | 80,00 6,15 400/3/50 4

4 N

gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
www.gardnerdenver.com/gdproducts

Dodatkowe informacje mozna uzyskac¢ w firmie
Gardner Denver lub u lokalnego przedstawiciela.

Dane techniczne moga ulec zmianie
j bez powiadomienia.
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https://www.linkedin.com/company/gardner-denver/
https://www.gardnerdenver.com/pl-pl/
https://www.gardnerdenver.com/pl-pl/modals/contact
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Niecykliczne osuszacze
zliebnicze nowej generacj

Zmniejszony slad weglowy.

Niski catkowity koszt posiadania.

Mata powierzchnia zabudowy.

Jakos¢, wydajnosé i zrBwnowazony rozwdj sg tak
samo wazne w przypadku uzdatniania sprezonego
powietrza, jak w przypadku pozostatych elementéw
Panstwa zaktadu produkcyjnego. Nowe osuszacze
niecykliczne GDDA533F, GDDA700F i GDDA8SOOF
firmy Gardner Denver zapewniajg niezmiennie
wysoka wydajnos¢, optymalng efektywnosé
energetyczng, zwiekszong dbatosé o srodowisko
naturalne i nizszy catkowity koszt posiadania.

Przepisy UE stale przesuwajg granice w celu
poprawy zréwnowazonego rozwoju i zmniejszenia
globalnego $ladu CO,. Nowe osuszacze

Gardner Denver sg o krok przed przepisami UE i
konkurencjg - wspierajg zrdwnowazony rozwdj dzieki
czynnikom chtodniczym o niskim wspodtczynniku
GWP dla rynkéw klasy 4 1SO (+3°C PDP).

Nowe niecykliczne osuszacze oferujg wysokg wartosé
eksploatacyjng przy jednoczesnej redukcji powierzchni
zabudowy - w opcji chtodzonej powietrzem i woda.
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Cechy i korzysci:

e Wysoka niezawodnos$¢ — Rozwigzanie typu plug-
in dziata od zera do 100% obcigzenia

e Sprawnos¢ energetyczna — 10% mniejsze zuzycie
energii i 27% redukcja spadku ci$nienia

e Wysoko zréwnowazony — do 32% redukcji
emisji CO,

¢ Mniejsza powierzchnia zabudowy —
40% mniejsze niz poréwnywalne maszyny

e Mozliwos¢ zdalnego monitorowania przez iConn,
co zwieksza niezawodnos$¢ i zapewnia catkowity
spokdj ducha
- Brak nieplanowanych przestojéow
- Zoptymalizowana efektywnosé
- Objety gwarancjg Protect 10

PROTECT@

Extended Warranty for GD Compressors

GDDA533F, GDDA700F & GDDAB8OOF - klasa I1SO 4 (ciSnieniowy punkt rosy 3°C)
bez cykli (czynnik chtodniczy R410A) - chtodzone powietrzem i wod3.
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Dane Techniczne

Niecykliczne osuszacze ziebnicze Gardner Denver - Chtodzone powietrzem

Wydajnosé Moc Zasilanie Punkt Crﬁglznl_e Przytacze Czynnik Wymiary Masa
Model 3°C pobierana rosy malni powietrza |chtodniczy | dt. x szer. x wys.

Gardner Denver

V/ph/Hz |Klasa ISO| bar g

GDDAS533F 53,33 5,29 400/3/50 4 14 DN150 PN16| R410A |880 x 1819 x 1796 | 425
GDDA700F 70,00 6,56 400/3/50 4 14 DN1SO PN16| R410A [880 x 1819 x 1796 | 430
GDDASOOF 80,00 6,91 400/3/50 4 14 DN150 PN16| R410A 880 x 1819 x 1796 | 440

Wydajnos¢ Moc A Punkt Cisnienie Przytacze Czynnik Wymiary
Model . Zasilanie maksy- : ) Masa
3°C pobierana rosy malne powietrza |chtodniczy | dt. x szer. x wys.

Gardner Denver

V/ph/Hz |Klasa ISO| bar g

GDDAS33FW 53,33 4,81 400/3/50 4 14 DN150 PN16| R410A 880 x 1819 x 1796 | 440
GDDA700FW 70,00 6,10 400/3/50 4 14 DN150 PN16| R410A [880 x 1819 x 1796 | 450
GDDA8SOOFW 80,00 6,20 400/3/50 4 14 DN150 PN16| R410A 880 x 1819 x 1796 | 460

gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
www.gardnerdenver.com/gdproducts

Dodatkowe informacje mozna uzyskac¢ w firmie
Gardner Denver lub u lokalnego przedstawiciela.

Dane techniczne moga ulec zmianie
K j bez powiadomienia.
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